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2024-4-ПЗ-С       
Изм. Колич. Лист №док Подпись Дата 

Разработал Корнюх Л.В.  04.25 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

ГИП Кузьмичев А.А  04.25 П 1 3 
    

ООО «РК-Инвест» Н.контроль Гарчук Т.В.  04.25 

    

Обозначение 

документа 
Наименование документа Примечание 

Стр. 

2024-4-ПЗ-С Содержание тома  2 

2024-4-СП Состав проекта  5 

2024-4-ПЗ.ТЧ Текстовая часть   

1 Общие сведения  6 

2 Исходные данные и условия для 

подготовки обоснования инвестиций 

 6 

3 Описание вариантов размещения 

объекта капитального строительства на 

одном или нескольких земельных 

участках, основные критерии и 

обоснование оптимальности выбора 

площадки для размещения объекта 

капитального строительства, в том 

числе с учетом результатов 

инженерных изысканий, выполненных 

для подготовки обоснования 

инвестиций, экологических, 

техногенных, логистических рисков и 

рисков ресурсного обеспечения 

строительства 

 7 

4 Сведения о земельных участках, 

изъятие которых для государственных 

или муниципальных нужд планируется 

в целях строительства объекта 

капитального строительства 

 8 

5 Сведения о размере средств, 

требующихся в связи с планируемым 

изъятием земельных участков для 

государственных или муниципальных 

нужд (в случае, если планируется такое 

изъятие) 

 8 

6 Сведения о предполагаемых затратах, 

связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, 

переносом сетей инженерно-

технического обеспечения, которые 

рассчитываются при необходимости 

проведения работ 

 8 
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7 Технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства, в 

том числе данные о проектной 

мощности, значимости объекта 

капитального строительства для 

поселений (муниципального 

образования) и другие данные, 

характеризующие объект капитального 

строительства 

 9 

8 Сведения о функциональном 

назначении объекта капитального 

строительства, состав и характеристика 

производства, номенклатура 

выпускаемой продукции (работ, услуг) 

 9 

9 Сведения о потребности объекта 

капитального строительства в топливе, 

газе, воде и электрической энергии, а 

также о возможности предоставления 

технических условий подключения 

(технологического присоединения) к 

сетям инженерно-технического 

обеспечения 

 10 

10 Сведения об обосновании выбора 

экономически эффективной проектной 

документации повторного 

использования объекта капитального 

строительства, аналогичного по 

назначению, проектной мощности, 

природным и иным условиям 

территории, на которой планируется 

осуществлять строительство, которая 

будет использована при 

проектировании, либо обоснование 

невозможности (нецелесообразности) 

использования такой документации в 

связи с ее отсутствием 

 10 

2024-2-ПЗ.ТР Таблица регистрации изменений  12 

 Приложения   

Приложение А Техническое задание  13 

Приложение Б Выписка из ЕГРН на земельный участок  18 

Приложение В ГПЗУ  24 

Приложение Г Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий 
 35 
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Приложение Д Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий 

 88 

Приложение Е Технические условия на подключение 

водоснабжения № 18/2024 

 153 

Приложение Ж Технические условия на теплоснабжение  154 

Приложение И Письмо исх. № 01-14/22 от 17.01.2025 г.  156 

Приложение К Письмо исх. № 01-14/38 от 24.01.2025 г.  157 

Приложение Л Письмо исх. № 01-14/27 от 17.01.2025 г.  158 

Приложение М Письмо исх. № б/н от 27.01.2025 г.  159 

Приложение Н Письмо исх. № 5/1-05-NDN-Исх-00063/25 от 

25.03.2025 г. 
 160 

Приложение П Письмо исх. № 01-14/45 от 29.01.2025 г.  161 

Приложение Р Письмо исх. № 01-14/19 от 17.01.2025 г.  162 

Приложение С Письмо исх. № 01-14/43 от 29.01.2025 г.  163 

Приложение Т Письмо исх. № 01-14/23 от 17.01.2025 г.  164 

Приложение У Письмо исх. № 01-14/21 от 17.01.2025 г.   165 

Приложение Ф Письмо исх. № 01-14/44 от 29.01.2025 г.  207 

Приложение Х Письмо исх. № 01-14/37 от 24.01.2025 г.  208 

Приложение Ц Согласование обоснования инвестиций  209 

Приложение Ч Письмо исх. № 01-14/145 от 31.03.2025 г.  210 

Приложение Ш Протоколы лабораторных испытаний питьевой 

воды 

 211 

Приложение Э Декларация о соответствии оконных блоков  215 

Приложение Ю Протокол испытаний № 2133/0223 от 

22.02.2023 г. 
 216 

Приложение Я Технические условия № АРХ-00518-Э-К/25-

001 от 01.04.2025 г. 

 224 

 Всего листов  227 
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2024-4-СП       
Изм. Колич. Лист №док Подпись Дата 

Разработал Корнюх Л.В.  04.25 

Состав проекта 

Стадия Лист Листов 

ГИП Кузьмичев А.А  04.25 П 1 1 
    

ООО «РК-Инвест» Н.контроль Гарчук Т.В.  04.25 

    

Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию 

объекта капитального строительства – «Многоквартирный дом на земельном 

участке с кадастровым номером 29:02:030803:1356 по адресу: Российская 

Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Верхнетоемский, село 

Верхняя Тойма, улица Комсомольская, земельный участок 5» 

Раздел Обозначение Наименование Примечание 

Обоснование инвестиций 

1 2024-4-ПЗ Пояснительная записка  

2 2024-4- ПЗУ Схема планировочной организации земельного 

участка 

 

3 2024-4-АР Основные (принципиальные) архитектурно-

художественные решения.  

 

4 2024-4-КР Основные (принципиальные) конструктивные и 

объемно- планировочные решения.  

 

5 2024-4-ИОС Сведения об основном технологическом 

оборудовании, инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения и 

об инженерно-технических решениях; 

 

6 2024-4- ПОС Проект организации строительства  

7 2024-4- ООС Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 

 

8 2024-4- ПБ Перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

 

9 2024-4-ЭЭ Перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

 

10 2024-4-СМ Обоснование предполагаемой 

(предельной) стоимости строительства 

 

11 2024-4-ЗП Проект задания на проектирование  
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2024-4-ПЗ.ТЧ       
Изм. Колич. Лист №док Подпись Дата 

Разработал Корнюх Л.В.  04.25 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

ГИП Кузьмичев А.А  04.25 П 1 6 
    

ООО «РК-Инвест» Н.контроль Гарчук Т.В.  04.25 

    

1. Общие сведения 

 

Разработка обоснования инвестиций осуществляется на основании муниципальной 

программы Верхнетоемского муниципального округа «Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном округе», утвержденная 

постановлением администрации Верхнетоемского муниципального округа № 8/58 от 

08.11.2021 г. 

Настоящая пояснительная записка 2024-4-ПЗ разработана и составлена в соответствии 

с Положением «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых 

является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 12.05.2017г. № 563, с соблюдением требований по составу ПЗ 

(Приложение), последовательности изложения и требуемому содержанию текстовых частей 

каждого из подразделов. 

Обоснование инвестиций разработаны на основании договора № 77 от 25.06.2024 г. по 

разработке обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по 

созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется 

заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства строительство - многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым 

номером 29:02:030803:1356 по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 

муниципальный округ Верхнетоемский, село Верхняя Тойма, улица Комсомольская, 

земельный участок 5. 

2. Исходные данные и условия для подготовки обоснования инвестиций. 

 

2.1 Исходные данные для проектирования и разрешительная документация по 

разработке обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по: 

- муниципальная программа Верхнетоемского муниципального округа «Развитие 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном 

округе», утвержденная постановлением администрации Верхнетоемского муниципального 

округа № 8/58 от 08.11.2021 г. 

- Техническое задание на разработку обоснования инвестиций. 

- Выписка из ЕГРН по земельному участку 29:02:030803:1356 

- Градостроительный план земельного участка № RU 29-509000-66, выданный 

20.12.2024 г.  

-Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, 

выполненный по объекту: «Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого 

планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства: «Многоквартирные дома, расположенные в Верхнетоемском 

муниципальном округе Архангельской области», выполненный ООО Геоизыскания в 2024 

г. 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, 

выполненный по объекту: «Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого 
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планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства: «Многоквартирные дома, расположенные в Верхнетоемском 

муниципальном округе Архангельской области», выполненный ООО «Геоизыскания» в 

2024 г. 

-   Технические условия № АРХ-00518-Э-К/25-001 от 01.04.2025 г., выданные ПАО 

«Россети Северо-Запад»; 

- Технические условия на подключение водоснабжения № 18/2024 от 31.10.2024 г., 

выданные ООО «МПМК»; 

- Технические условия на теплоснабжение от 15.10.2024 г., выданные ООО «УК 

«Уютный город»;  

- Письмо № 01-14/38 от 24.01.2025 г., выданное Администарцией Верхнетоемского 

муниципального округа. 

 

- Обоснование инвестиций от 2024 года 

 

2.2 Документация разработана ООО «РК-Инвест» на основании муниципального 

контракта и согласованного технического задания на проектирование к муниципальному 

контракту. 

 

3. Описание вариантов размещения объекта капитального строительства 

на одном или нескольких земельных участках, основные критерии и обоснование 

оптимальности выбора площадки для размещения объекта капитального 

строительства, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки обоснования инвестиций, экологических, техногенных, 

логистических рисков и рисков ресурсного обеспечения строительства 

 

3.1 Схема планировочной организации участка принята в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» в границах земельных участков с кадастровым номером 29:02:030803:1356.       

Исходные данные: 

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, 

выполненный по объекту: «Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого 

планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства: «Многоквартирные дома, расположенные в Верхнетоемском 

муниципальном округе Архангельской области», выполненный ООО Геоизыскания в 2024 

г.. 

- система координат местная; 

- система высот Балтийская ,1977 г. 

Площадь выделенного земельного участка составляет: 

-  участок (кадастровый номер 29:02:030803:1356) – 3550 кв.м.; 

 

Площадка предполагаемого строительства располагается в Архангельской области, 

муниципальный округ Верхнетоемский, село Верхняя Тойма, улица Комсомольская, 

земельный участок 5. Участок представляет собой ровную территорию. Территория 
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обустраивается согласно схеме организации земельного участка с учетом общих решений 

планировки в системе застройки поселения, в увязке с существующей и планируемой 

застройкой и соблюдением противопожарных и санитарных требований. 

 

3.2 Сведения о категории земель 

Земельный участок, на котором расположен объект, относится к землям населенных 

пунктов. 

 

3.3 Описание вариантов размещения объекта 

Проектируемое здание жилое, трехэтажное с техническим подпольем и подвальным 

этажом, двухсекционное, отдельно стоящее, социального назначения, предназначено для 

расселения жильцов из аварийного жилья. 

В плане здание прямоугольной формы с размерами в осях 13,00х50,89 м. 

Высота этажа – 2,80 м, высота помещений 1-3 этажа в свету – 2,50м, высота 

техподполья в свету – 1,80м, высота помещений в подвальном этаже – 2,17 м. 

Водомерный узел и тепловой пункт расположены в пределах подвального этажа, 

электрощитовая в пределах 1 этажа.  Вход в помещения техподполья осуществляется с 

торца дома, в осях 1/В-Г, а также в осях А/9-10. Вход в помещения водомерного узла и 

теплового пункта, а также в техподполье расположен между осями 9-10. 

Кладовая уборочного инвентаря расположена в пределах подвального этажа в осях  9-

10. 

Компоновка генерального плана решена с учетом общих решений планировки в 

системе застройки село Верхняя Тойма, в увязке с существующей застройкой и 

соблюдением противопожарных и санитарных требований. Земельный участок площадью 

3550 м² предоставленный для размещения проектируемых многоквартирных жилых домов 

расположен в Архангельской области, муниципальный округ Верхнетоемский, село 

Верхняя Тойма. 

В качестве наружной отделки предусмотрены вентилируемые фасады с наружной 

теплоизоляцией утеплителем толщиной 200 мм (плотность 90 кг/м³, теплопроводность 

λБ=0,037 Вт/м0С, группа горючести НГ) и отделкой керамогранитом согласно цветовому 

решению. 

 

4. Сведения о земельных участках, изъятие которых для государственных 

или муниципальных нужд планируется в целях строительства объекта капитального 

строительства 

На основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости по земельному участку сведения отсутствуют о том, что земельный 

участок или земельные участки образованы на основании решения изъятии земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или 

муниципальных нужд. 

 

5. Сведения о размере средств, требующихся в связи с планируемым 

изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд (в 

случае, если планируется такое изъятие) 

Средств, требующихся в связи с планируемым изъятием земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд (в случае, если планируется такое изъятие) не 

предусматривается.



 
9 

 

      

 2024-4-ПЗ.ТЧ 
Лист 

      
4 

Изм. Колич. Лист №док Подпись Дата 

6. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 

обеспечения, которые рассчитываются при необходимости проведения работ. 

 

В целях реализации принятых архитектурно-художественных, технологических, 

конструктивных и объемно-планировочных, инженерно-техническим решений по созданию 

объекта капитального строительства «Многоквартирный дом на земельном участке с 

кадастровым номером 29:02:030803:1356 по адресу: Российская Федерация, Архангельская 

область, муниципальный округ Верхнетоемский, село Верхняя Тойма, улица 

Комсомольская, земельный участок 5» по участку с кадастровым номером 

29:02:030803:1356 предусмотрены следующие работы по сносу сооружений: 

- снос жилого дома, расположенного по адресу: Архангельская область, 

Верхнетоемский муниципальный округ, село Верхняя Тойма, улица Комсомольская, д. 3 

(письмо № 01-14/21 от 17.01.2025 г. Администрации Верхнетоемского муниципального 

округа); 

-  снос жилого дома, расположенного по адресу: Архангельская область, 

Верхнетоемский муниципальный округ, село Верхняя Тойма, улица Комсомольская, д. 5 

(письмо № 01-14/21 от 17.01.2025 г. Администрации Верхнетоемского муниципального 

округа); 

- снос некапитальных сооружений (сараев в количестве 4 шт.); 

- засыпка существующего пожарного водоема, расположенный на земельном участке 

с кадастровым номером 29:02:030803:1356 (письмо № 01-14/27 от 17.01.2025 г. 

Администрации Верхнетоемского муниципального округа); 

-  вынос сетей электроснабжения. 

 

7. Технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства, в том числе данные о проектной мощности, значимости объекта 

капитального строительства для поселений (муниципального образования) и другие 

данные, характеризующие объект капитального строительства 

 

Таблица 1 - Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателя Един. изм. Величина 

1 Площадь отведенного участка м² 3550 

2 Площадь застройки м² 778,9 

3 Этажность  этаж 3 

4 Количество этажей этаж 4 

5 Строительный объем здания: 
              выше 0,000 
              ниже 0,000 

м³ 7455,58 
7398,22 
57,36 

6 Площадь здания м² 1964,48 
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7 Общая площадь квартир м² 1520,11 

8 Площадь квартир м² 1520,11 

9 Жилая площадь квартир м² 886,51 

10 Число квартир,  
в том числе 1 комнатных 
                     2 комнатных 
                     3 комнатных 
  

шт 30 
6 
16 
8 

 

Характеристика здания 

- Степень огнестойкости здания – II 

- Класс ответственности здания – II 

- Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0 

- Класс функциональной пожарной опасности –Ф1.3 

Климатические условия 

- климатический район строительства - IIВ; 

- расчетная температура воздуха – минус 35 С; 

- ветровой район - I; 

- снеговой район - V; 

- продолжительность отопительного периода – 235 дней. 

- среднесуточная температура воздуха - -5,0ºС 

Расчетный срок службы здания не менее 50 лет. 

 

8. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой 

продукции (работ, услуг) 

Проектируемый объект «Многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым 

номером 29:02:030803:1356 по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 

муниципальный округ Верхнетоемский, село Верхняя Тойма, улица Комсомольская, 

земельный участок 5» по назначению относится к многоквартирному жилому дому. 

Функциональное назначение проектируемого объекта –многоквартирный жилой дом. 

Объект капитального строительства по функциональному назначению и характерным 

признакам относятся к объектам местного значения. 

 

9. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 

газе, воде и электрической энергии, а также о возможности предоставления 

технических условий подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

Расчетные данные о потребности объекта в электроэнергии, топливе, тепле, воде и 

водоотведении составляют: 

- электрическая нагрузка – 103,8   кВт (II категория); 

- электрическая нагрузка с учетом зарядной сервисной инфраструктуры 

электротранспорта – 115,9   кВт (II категория), 

- теплоснабжение – 47,3 кВт (0,040671 Гкал/ч); 

- водоснабжение – 13,86 м³/сут;
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- водоотведение –13,86  м³/сут. 

 

Электроснабжение 

Технические условия № АРХ-00518-Э-К/25-001 от 01.04.2025 г., выданные ПАО 

«Россети Северо-Запад»; 

Водоснабжение 

Технические условия на подключение водоснабжения № 18/2024 от 31.10.2024 г., 

выданные ООО «МПМК»; 

Теплоснабжение 

Технические условия на теплоснабжение от 15.10.2024 г., выданные ООО «УК 

«Уютный город»; 

Радиофикация 

Письмо № 01-14/38 от 24.01.2025 г., выданное Администарцией Верхнетоемского 

муниципального округа; 

Телефонизация 

Письмо № 01-14/38 от 24.01.2025 г., выданное Администарцией Верхнетоемского 

муниципального округа. 

10. Обоснование выбора типовой проектной документации объекта 

капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, 

природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять 

строительство, которая будет использована при проектировании, либо обоснование 

невозможности (нецелесообразности) использования такой документации в связи с ее 

отсутствием 

Типовая проектная документация аналогичная по назначению, проектной мощности, 

природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять 

строительство, отсутствует в реестре типовой проектной документации ввиду 

необходимости разработки проектной документации с соблюдением требований по 

минимальным площадям квартир по программе переселения граждан из аварийного и 

ветхого жилья. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Обоснование инвестиций, осущест-

вляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства,    

в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого являет-

ся одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуа-

тацию объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома, расположенные  

в Верхнетоемском муниципальном округе Архангельской области» выполняются на основа-

нии Договора подряда № 34-2024 от 26 июля 2024 г. и Задания заказчика на проведение инже-

нерных изысканий (приложение А).  

Идентификационные сведения о Заказчике работ: ИП Русанов В.Н. 163002, г. Архан-

гельск, ул. Смольный Буян, д. 24, корпус 3, кв. 11. Тел. (8182) 639311, 639300. 

Идентификационные сведения об исполнителе работ: ООО «Геоизыскания». Место на-

хождения: 163000, Россия, г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 3, оф. 29, 32, e-mail:                   

info@ arhgeoiz.ru. 

Право ООО «Геоизыскания» на производство изысканий подтверждено выпиской из 

единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изы-

сканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах. Регист-

рационный номер члена СРО И-003-2901203056-0589 (приложение В). 

Местоположение объекта: Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя 

Тойма, ул. Комсомольская. Земельные участки с кадастровыми номерами: 29:02:030803:1356, 

29:02:030803:1357. 

Идентификационные сведения об объекте:  

• Назначение – многоквартирные жилые дома. 

• Уровень ответственности - II (нормальный).  

• Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – да. 

• Класс конструктивной пожарной опасности С0. 

• Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.4. 

• Техногенное воздействие сооружения на геологическую среду отсутствует. 

Характеристики проектируемого сооружения: Этажность – 3 этажа. Предполагаемый 

фундамент – железобетонные забивные сваи, глубина заложения не менее 10 м. Материал стен 

– стены кирпичные с навесным фасадом из керамогранита. 

Вид градостроительной деятельности: архитектурно-строительное проектирование на 

стадии обоснования инвестиций.  

Уровень ответственности (класс сооружения) – II (нормальный). 
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Участок съемки расположен на земельных участках с кадастровыми номерами: 

29:02:030803:1356, 29:02:030803:1357, категория земель – земли поселений (земли населенных 

пунктов), разрешенное использование – малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены с условиями первого этапа подготовки 

проектной документации. 

Цели и задачи инженерных изысканий. Инженерно-геодезические изыскания проводи-

лись с целью получения достоверных и достаточных геодезических материалов и данных о си-

туации и рельефе местности, обоснования компоновки зданий, строений, сооружений, принятия 

конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении этих зданий, строений, со-

оружений, разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строи-

тельства, а также для создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 на участок 

проектируемых работ.  

Сроки выполнения инженерных изысканий установлены в соответствии с прописанными 

в договоре. 

Изыскания выполнены в объемах Программы инженерно-геодезических изысканий 

(приложение Б) согласно СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основ-

ные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Качество продукции обеспечива-

ется системой менеджмента качества добровольной сертификации «Промстройтрест» примени-

тельно к деятельности по проведению инженерных изысканий и соответствует требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования (ИСО 9001:2015). Регист-

рационный № ПСТ.RU.0005.А001234 от 20.11.2023 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.1 – Обзорная схема района выполнения инженерно-геодезических изысканий 
 

Admin
Пишущая машинка
41



 

  

 

№док. Дата 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

7 И
нв

. №
 п

од
л.

 

342024-1294-ИГДИ-Т 
 Лист 

7 

2. ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

На район расположения участка работ и пунктов государственной геодезической сети 

имеются топографические карты открытого пользования, находящиеся на хранении в феде-

ральном фонде пространственных данных (ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД») в 

аналоговом (бумажном) виде масштаба 1:100 000 (номенклатура P-38-67). Плановая и высотная 

геодезическая сеть в районе работ представлена пунктами государственной геодезической сети 

2-3 классов. Расстояния между пунктами составляют 6-7 км. Ближайшим к участку работ явля-

ется пункт триангуляции Павловская. Абрис геодезического пункта приведен в приложении К. 
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3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ТЕХНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

Административно участок изысканий расположен в жилой зоне центральной части с. 

Верхняя Тойма Верхнетоемского муниципального района Архангельской области (рисунок 

3.1). 

 

  - участок изысканий  

Рисунок 3.1 – Обзорная схема участка работ 

                      

В геоморфологическом отношении территория изысканий относится к первой надпой-

менной террасе р. Северная Двина. Рельеф в районе площадки денудационно-аккумулятивный, 

ровный, сформирован под воздействием оледенений. Колебания высот незначительны, абсо-

лютные отметки поверхности изменяются в пределах 48 – 49 м.  

Преобладает растительность таежного типа. 

Климат района работ умеренно-континентальный, отличается холодной зимой и уме-

ренно-теплым летом. В холодный период года преобладают ветры южной и юго-восточной со-

ставляющей, переносящие воздух атлантического происхождения, в теплый период – северные 

и северо-восточные ветры с континента, влияние континента значительно. По климатическому 

районированию для строительства территория относится к зоне II-B согласно схематической 
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карте климатического районирования территории РФ для строительства (СП 130.13330-2020 

«Строительная климатология»). 

Климатические параметры характеризуются по ближайшей к с. Верхняя Тойма ГМС 

Шенкурск, расположенной в 110 км к юго-западу. Параметры холодного и тёплого периодов 

года согласно СП 131.13330.2020 представлены в таблицах 3.1, 3.2. Средняя температура янва-

ря  составляет минус 13,3 °С, июля — +17,7 °С, среднегодовая - +2,1 °C. За год выпадает 563 

мм осадков. 

Таблица 3.1 – Параметры холодного периода года 

Наименование показателя Величина 
показателя 

Температура воздуха наиболее холодных суток, º С, обеспеченностью 0,98 -42 
Температура воздуха наиболее холодных суток, º С, обеспеченностью 0,92 -39 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, º С, обеспеченностью 0,98 -38 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, º С, обеспеченностью 0,92 -35 
Температура воздуха, º С, обеспеченностью 0,94 -20 
Абсолютная минимальная температура воздуха, º С -51 
среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,2 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, º С,  
периода со средней суточной температурой воздуха: 

- продолжительность ≤ 0°С 167 
- средняя температура ≤ 0°С -8,3 
- продолжительность ≤ 8°С 235 
- средняя температура ≤ 8°С -4,7 
- продолжительность ≤ 10°С 255 
- средняя температура ≤ 10°С -3,6 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 83 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 169 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 
  

Таблица 3.2 – Параметры теплого периода  года 

Наименование показателя Величина 
показателя 

Барометрическое давление, гПа 1007 
Температура воздуха, º С, обеспеченностью 0,95 22 
Температура воздуха, º С, обеспеченностью 0,98 25 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, º С 23,9 
Абсолютная максимальная температура воздуха, º С 36 
Средняя суточная амплитуда  температуры воздуха наиболее теплого месяца, º 
С 11,1 
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Наименование показателя Величина 
показателя 

Средняя месячная  относительная влажность воздуха наиболее теплого возду-
ха наиболее теплого месяца, % 69 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее теп-
лого месяца, % 53 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 394 
Суточный максимум осадков, мм 76 
Преобладающее направление ветра за июнь-август Ю 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 2,9 

 

 

Таблица 3.3- Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха 

Месяцы 
Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-13,3 -11,4 -4,8 2,1 9,2 14,7 17,7 14,7 8,8 2,3 -4,5 -9,7 2,1 
 

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно СП 22.13330.2016 и СП 

131.13330.2020 составляет для суглинков – 1,57 м, для крупнообломочных карбонатных грун-

тов – 2,32 м. Снеговой, ветровой и гололёдный районы представлены в таблице 3.4 согласно 

приложению Е СП 20.13330-2016. 
 

 

 

 

 

 

 

   Таблица 3.4 – Снеговые, ветровые и гололёдные районы (СП 20.13330-2016 Прил. Е) 

Районы Характеристика Значение Источник 

Снеговой район V Вес снегового  
покрова на 1 м2 

Sq = 2,5 
кН/м2 

Табл. 10.1  
СП 20.13330-2016  

Ветровой район I Ветровое давление Wo = 0,23 
кПа 

табл. 11.1  
СП 20.13330-2016 

Гололёдный район II Толщина стенки  
гололёда b = 5 мм Табл. 12.1  

СП 20.13330-2016 
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4. МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Состав, виды и объёмы выполненных работ 

Полевые инженерно-геодезические работы выполнены в июле 2024 года инженером-

геодезистом Романовым Р.Е. и инженером-топографом Барандовым А.Г. и приняты по акту 

(приложение И). 

Виды и объёмы выполненных полевых и камеральных работ представлены в таблицах 

4.1 и 4.2. 

   Таблица 4.1 - Виды и объемы выполненных полевых работ 

 

Виды работ Единица 
измерения 

Объем 
работ 

Рекогносцировочное обследование участка га 1,1 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 га 1,1 

Обследование исходных геодезических пунктов пункт 1 
   
 

   Таблица 4.2 – Виды и объемы выполненных камеральных работ 
 

 

Виды работ Единица 
измерения 

Объем 
работ 

Составление программы работ программа 1 

Составление технического отчета  отчет 1 

Создание инженерно-топографического плана в масшта-
бе 1:500 га / лист 1,1 / 1 

Согласование плана инженерных коммуникаций с экс-
плуатирующими организациями 

эксплуатирую-
щая организа-

ция / лист 
4 / 1 

 

4.2. Геодезическое обоснование топографической съемки 

На участке инженерных изысканий развитие съемочного обоснования не проводилось, 

поскольку методы спутниковых определений по дальности и точности принципиально обеспе-

чивают возможность проведения съемочных работ непосредственно на основе развитой на тер-

ритории геодезической плановой и нивелирной сети. 

Преобразование координат из системы координат WGS-84 в МСК-29 выполняется по-

средством программного обеспечения в полевом контроллере. Параметры преобразования в 

МСК-29 приведены в приложении Л. 

Съемка ситуации и рельефа выполнена с применением спутниковых технологий мето-

дом «Кинематики в реальном времени» (RTK) с пункта триангуляции «Павловская». При рабо-
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те данным методом использовались два двухчастотных спутниковых геодезических приемника 

PrinCe i80 Pro, снабженные сотовыми модемами (GSM/GPRS) и портативный полевой компью-

тер (контроллер) HCE600 с программным обеспечением «LandStar». Информация о поверках 

инструментов приведена в приложении Г. Также сведения о поверках приборов, используемых 

в работе, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 

(ФГИС «АРШИН»). 

Выписка координат и высоты исходного пункта приведена в приложении Е.  

Схема места проведения инженерно-геодезических работ, локализации и исходного гео-

дезического пункта приведена в графическом приложении 342024-1294-ИГДИ-Г.2. 

4.3. Топографическая съёмка в масштабе 1:500 

Топографическая съемка ситуации и рельефа на участке работ в масштабе 1:500 выпол-

нена с применением глобальных спутниковых навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС и др.) 

методом «Кинематики в реальном времени» (RTK) с записью полевых измерений на контрол-

лере в проекте полевой программы «LandStar». Этот метод позволяет определять координаты 

точек в пространственной системе координат и на заданной плоскости в местной системе коор-

динат непосредственно во время полевых работ. 

Перед началом топографической съемки ситуации участка была выполнена установка на 

штатив неподвижного приемника «базы» на исходный пункт с известными координатами и вы-

сотой. Далее была измерена наклонная высота инструмента от пункта до фазового центра при-

емника. Выступая в качестве референцной базовой станции, он осуществлял сбор навигацион-

ных данных. Вторым подвижным приемником «ровером» осуществлялись измерения на харак-

терных точках ситуации и рельефа. «Роверный» приемник устанавливался на вешку. Измерена 

вертикальная высота инструмента от низа вешки до фазового центра. Точные координаты ме-

стоположения фазового центра «роверного» спутникового приемника определяются с помощью 

принимаемых в реальном времени дифференциальных поправок от «базы». Для выполнения 

измерений в режиме «реального времени» необходимым условием является одновременное от-

слеживание референцной станцией – «базой» и «ровером» созвездия из 5 и более одних и тех 

же навигационных спутников одной ГНСС-группировки. А также оба спутниковых приемника 

находились в зоне покрытия устойчивого GSM-сигнала, что обеспечивало стабильную передачу 

данных между базовым и роверным приемниками для получения фиксированного решения с 

необходимой точностью съемки. 

Съемка территории выполнена путем набора пикетов по характерным точкам рельефа, 

наземных объектов ситуации. Полученные значения точных координат сохраняются в проекте 

программы «LandStar» на полевом контроллере с использованием кодовых обозначений точек и 

ведением абриса на месте съемки. Съемка зданий и строений, а также подвесов проводов про-
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изведена электронным тахеометром Sokkia CX-105L (№ HK1124) с электронной регистрацией 

данных полевых измерений с закрепленных временных точек, координаты и высоты которых 

определены в процессе выполнения RTK-съемки. 

Наблюдения при определении координат и высот точек и пикетов в режиме RTK выпол-

нялись с соблюдением следующих условий: 

- частота записи сбора данных об отслеживаемых спутниках – 1сек.; 

- период наблюдений на точке – 5 сек. – для пикетов ситуации (3 приема по 30 измере-

ний – для временных съемочных точек); 

- маска по возвышению - 15°; 

- допустимый коэффициент снижения точности измерения за геометрию пространствен-

ной засечки (PDOP) – не более 3; 

- количество одновременно наблюдаемых спутников – не менее 6; 

- погрешность измерения высоты антенны - ±2 мм. 

Определение пикетов без фиксированного решения не допускается. 

Средние значения по точности съемки составили в плане 0.011 м, по высоте 0.012 м. 

В соответствии с техническими характеристиками приемников PrinCe i80 Pro точность 

съемки в RTK режиме составляет: в плане 8мм+1ppm, по высоте 15мм+1ppm. 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена в системе координат МСК-29 (зо-

на 3) и Балтийской системе высот 1977 г. 

Работы выполнены с соблюдением требований СП 11-104-97, СП 317.1325800.2017.                                                 

4.4. Съёмка и обследование подземных и надземных коммуникаций 

Съёмка колодцев подземных коммуникаций произведена в процессе топографической 

съёмки. Нанесение на инженерно-топографический план подземных инженерных коммуника-

ций выполнено на основании исполнительных чертежей, актуальных планов эксплуатирующих 

организаций при выполнении согласований полноты подземных сооружений. 

Выполнено обследование подземных коммуникаций. В колодцах определены высоты 

труб промерами от обечайки колодца до соответствующего элемента. При обследовании инже-

нерных сетей определены следующие элементы и технические характеристики: назначение, ма-

териал трубопроводов, внутренний диаметр и направление стока для самотечных и наружный 

для напорных сетей, количество труб. Выполнена съемка опор ЛЭП, определены направления и 

количество проводов. 

Основные технические характеристики подземных сетей выписаны на топографический 

план масштаба 1:500. Инженерные сети на участке съемки представлены следующими комму-

никациями: тепловые сети, водопровод, кабельная канализация связи, бытовая канализация, 

воздушные ЛЭП. 
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Местоположение, назначение, материал труб и их диаметры, кабельные линии, опоры 

ЛЭП согласованы с эксплуатирующими организациями. План согласования сетей инженерных 

коммуникаций приведен в графическом приложении 342024-1294-ИГДИ-Г.3. Сведения о собст-

венниках инженерных коммуникаций приведены в текстовом приложении Н. 

 4.5. Камеральная обработка полевых материалов 

В процессе камеральной обработки проверена вся полевая документация, рабочие файлы 

съемки в полевом контроллере переданы с контроллера на ПК. С электронного тахеометра из-

мерения импортированы в программу «Credo_Dat-5.2». 

В соответствии с абрисами съемки и результатами полевого кодирования оформлен 

топографический план масштаба 1:500. Рельеф местности выражен высотными отметками. 

Топографический план составлен в соответствии с «Условными знаками для 

топографических планов масштаба 1:500 (правила начертания)». Для выдачи заказчику план 

изготовлен в электронном виде в формате «AutoCAD.dwg» и бумажном варианте. Текстовые 

приложения составлены в программе «Word». Копии документов о лицензиях на программные 

продукты приведены в приложении М. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий составлен техниче-

ский отчет с текстовыми и графическими приложениями, в соответствии с СП 47.13330.2016 

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 

СНиП 11.02-96: 

- инженерно-топографический план; 

- план согласования инженерных сетей; 

- cитуационный план с границей участка изысканий; 

- ведомость собственников подземных коммуникаций; 

- акты контроля и приемки инженерно-геодезических работ; 

- ведомость обследования колодцев подземных коммуникаций; 

- сведения о состоянии и каталог координат и высот исходных пунктов. 
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6. СВЕДЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКЕ РАБОТ 

При производстве геодезических работ исполнителем проводился самоконтроль. На всех 

этапах инженерных изысканий выполнен внутренний контроль ведущим специалистом. 

В ходе подготовительного этапа проверены полнота и достаточность исходных данных, 

правильность определения границы топографической съемки на местности, определены алго-

ритм и методика работ для данного объекта. Проверено оборудование, измерительная и вспо-

могательная техника, которые будут использоваться в ходе полевых работ на предмет исправ-

ности, наличие поверок. 

В ходе полевого этапа проверены: правильность применения методов и приемов работы, 

регламентированных нормативными и справочно-информационными документами; заполнение 

полевых журналов; соблюдение допусков для каждого вида измерений, соблюдение правил 

эксплуатации, настройки и регулировки геодезического оборудования и вспомогательного ин-

струмента. 

В ходе камерального этапа работ проверены: правильность оформления результатов гео-

дезических работ в соответствии с требованиями нормативных документов и задания заказчика, 

комплектность отчетных материалов, соответствие точности расчетов допустимым отклонени-

ям. 

По результатам полевого контроля составлен акт (приложение Ж). Окончательная 

приемка работ произведена внутриведомственной комиссией по акту (приложение И). 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Инженерно-геодезические работы выполнены в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов и задания заказчика, в объёмах, установленных 

программой работ. В результате выполненных полевых и камеральных работ получен плановый 

материал, достоверно отражающий состояние территории и необходимый для составления 

проекта строительства многоквартирных жилых домов. Полученные в результате обработки 

топографические материалы могут быть использованы для проведения последующих работ. 

Выполненная съемка пригодна для проектирования в течение 2-х лет. 

Перед началом земляных работ, во избежание повреждения подземных коммуникаций, 

необходимо вызвать представителей эксплуатирующих организаций. 
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8. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

1. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 

2. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» Часть II. Вы-

полнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для 

строительства; 

3. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11.02-96; 

4. СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Об-

щие правила производства работ; 

5. СП 131.13330.2020 Строительная климатология; 

6. Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500 (правила начертания). 

Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – М., 1979 год; 

7. Градостроительный кодекс РФ. 
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Приложение А 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin
Пишущая машинка
54



 

      
 

20 

№док. Дата 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

20 И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

 
 

 
 

 

342024-1294-ИГДИ-П 
 Лист 
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23 Приложение Б 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ГЕОИЗЫСКАНИЯ» 
 

 

   

  

 

 

  

 

ПРОГРАММА 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

 

Объект: «Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект 

по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого  

планируется заключение контракта, предметом которого является  

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу  

в эксплуатацию объекта капитального строительства:  

«Многоквартирные дома, расположенные  

в Верхнетоемском муниципальном округе Архангельской области» 

 

 

 

 

 

Архангельск 

2024 

«СОГЛАСОВАНО» 

Индивидуальный  

предприниматель 

____________ В.Н. Русанов 

«31» июля 2024 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

ООО «Геоизыскания» 

Генеральный директор 

_____________ Л.В. Уляницкая 

«31» июля 2024 г. 

 

 

 

  

Admin
Пишущая машинка
58



 

 

24 Приложение Б 

№док. Дата 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

24 И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

342024-1294-ИГДИ-П 
 Лист 

  ОГЛАВЛЕНИЕ 

                                                                                                                                                  лист  

1. Общие сведения ............................................................................................................ 24 

2. Изученность территории .............................................................................................. 26 

3. Краткая характеристика района работ ........................................................................ 26 

4. Состав и виды работ, организация их выполнения ................................................... 27 

5. Контроль качества и приемки работ ........................................................................... 29 

6. Используемые документы и материалы ..................................................................... 30 

7. Представляемые отчетные материалы ........................................................................ 30 

 

1. Общие сведения 

Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Обоснование инвестиций, осущест-

вляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуата-

цию объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома, расположенные в 

Верхнетоемском муниципальном округе Архангельской области» выполняются на основании 

Договора подряда № 34-2024 от 26 июля 2024 г. и Задания заказчика. 

Местоположение объекта: Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя 

Тойма, ул. Комсомольская. Земельные участки с кадастровыми номерами: 29:02:030803:1356, 

29:02:030803:1357. 

 Заказчик работ: ИП Русанов В.Н. Адрес: 163002, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 

24, корпус 3, кв. 11. Тел. (8182) 639311, 639300. 

Исполнитель работ: ООО «Геоизыскания». Место нахождения: 163000, Россия, г. Архан-

гельск, ул. Федота Шубина, д. 3, оф. 29, 32, e-mail: info@arhgeoiz.ru. 

Вид градостроительной деятельности: новое строительство. 

Цели и задачи инженерных изысканий: получение материалов, необходимых для подго-

товки проектной документации для проектирования объекта капитального строительства; 

создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:500. 

Идентификационные сведения об объекте:  

Назначение – многоквартирные жилые дома; 

Уровень ответственности – II нормальный; 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – да. 
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Характеристики проектируемого сооружения: Этажность – 3 этажа; Предполагаемый 

фундамент – железобетонные забивные сваи, глубина заложения не менее 10 м; Материал стен 

– кирпичные с навесным фасадом из керамогранита. 

Сейсмичность района изысканий, согласно СП 14.13330.2018, по карте В (5%) – 6 баллов 

(пункт Холмогоры).  

Техногенное воздействие сооружения на окружающую среду – отсутствует. 

Воздействия и нагрузки: Климатический район - II В. Снеговой район – V. Ветровой 

район – I.   

Инженерно-геодезические изыскания выполнить с условиями первого этапа подготовки 

проектной документации.  

Участок съемки расположен на земельных участках с кадастровыми номерами: 

29:02:030803:1356, 29:02:030803:1357, категория земель – земли поселений (земли населенных 

пунктов), разрешенное использование – малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Обзорная схема размещения объекта 
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2. Изученность территории 

На район расположения участка работ и пунктов государственной геодезической сети 

имеются топографические карты открытого пользования, находящиеся на хранении в феде-

ральном фонде пространственных данных (ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД») в 

аналоговом (бумажном) виде масштаба 1:100 000 (номенклатура P-38-67). Плановая и высотная 

геодезическая сеть в районе работ представлена пунктами государственной геодезической сети 

2-3 классов. Расстояния между пунктами составляют 6-7 км. 

3. Краткая характеристика района работ 

С. Верхняя Тойма находится в Верхнетоемском районе Архангельской области, на пра-

вом берегу р. Северная Двина.  

Климат района изысканий относится к умеренно континентальному, характеризуется 

продолжительной холодной зимой и коротким прохладным летом. Зима холодная, преимущест-

венно с пасмурной погодой и частыми метелями, со средней температурой воздуха самого 

холодного месяца (январь) – минус 14,8 
о
С. Продолжительность темного времени в декабре 

достигает 17 часов в сутки. Заморозки в с. Верхняя Тойма в основном прекращаются в начале 

июня и начинаются в первой декаде сентября. В отдельные годы заморозки возможны в июле и 

августе. Лето прохладное, часто с пасмурной погодой и моросящими дождями. Ливни и грозы 

бывают 2-3 раза в месяц. Средняя температура воздуха самого теплого летнего месяца (июль) – 

плюс 17,0 
о
С.  

Территория находится под переменным воздействием арктических воздушных масс и 

воздуха умеренных широт.  

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 45,2 
о
С, абсолютный мак-

симум – плюс 33,5 
о
С.  

Территория района получает значительное количество атмосферных осадков, средняя 

годовая сумма осадков составляет 585 мм, причем большая их часть приходится на теплый 

период (с апреля по октябрь). Самые обильные осадки – в июле-августе 60-70 мм. Летом осадки 

в основном ливневого характера и нередко сопровождаются грозами. Осенью преобладают 

обложные осадки, хотя в отдельные годы грозы случаются даже в октябре. В году бывает около 

200 дней с осадками. Относительная влажность воздуха в среднем 80%. По соотношению 

годовых осадков и испаряемости район относится к зоне избыточного атмосферного увлажне-

ния (коэффициент атмосферного увлажнения – 2,0).  

Строительно-климатический район – II В. 
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В геоморфологическом отношении участок изысканий относится к первой надпоймен-

ной террасе р. Северная Двина. Абсолютные отметки поверхности земли в районе работ колеб-

лются в пределах 48 – 49 м. Участок изысканий относительно ровный.  

Исходная сейсмичность в районе изысканий (пункт Верхняя Тойма) для объектов нор-

мального уровня ответственности согласно СП 14.13330.2018 по картам ОСР-2015 А, В  состав-

ляет менее 6 баллов.  

4. Состав и виды работ, организация их выполнения  

     Таблица 4.1 – Виды и объёмы запланированных топографических работ 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Масштаб 

съемки 

Сечение 

рельефа 
Объем 

Топографическая съемка в масштабе 

1:500 в соответствии с графическим при-

ложением к Заданию 

га 1:500 0,5 м 1,1 

Создание инженерно-топографического 

плана в масштабе 1:500  
лист/га 1:500 0,5 м 1 / 1,1 

Съёмка и обследование надземных и 

подземных коммуникаций 

опора, 

 колодец 
- - 

в границе 

работ 

Обследование исходных геодезических 

пунктов 
пункт - - 1 

Согласование плана инженерных комму-

никаций с эксплуатирующими организа-

циями 

план - - 1 

 

Геодезические работы выполнить с применением глобальных спутниковых 

навигационных систем GPS и ГЛОНАСС методом «Кинематики в реальном времени» (RTK) с 

привязкой к исходным пунктам ГГС. Исходные геодезические пункты определить в процессе 

выполнения полевых работ, с условием обеспечения устойчивого радиосигнала и отсутствия 

помех в месте расположения пункта. Все измерения выполнить в проекте, созданном в 

программном продукте «LandStar» на портативном полевом контроллере. Съемку выполнить 

путем набора пикетов по характерным точкам рельефа, наземных объектов ситуации, с 

регистрацией кодовых обозначений в полевой программе. Съемку зданий и строений, а также 

подвесов проводов произвести электронным тахеометром Sokkia CX-105L с предварительно 

закрепленных временных точек, координаты и высоты которых определить в процессе 

выполнения RTK-съемки. 

В соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий работы выполнить в 

системе координат МСК-29 и Балтийской системе высот. 

Исходные данные ГГС получить в организациях-фондодержателях. 
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При производстве топографо-геодезических работ использовать следующие 

геодезические приборы:  

- комплект спутниковой геодезической аппаратуры PrinCe i80 Pro (№№3484138, 

3485951), свидетельства о поверках №№ С-АЦМ/22-12-2023/304128096, С-АЦМ/22-12-

2023/304128061 действительны до 21 декабря 2024 г. (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-

304128061, https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-304128096); 

- электронный тахеометр Sokkia CX-105L (№ HK1124), свидетельство о поверке             

№ С-ДЭМ/22-03-2024/326395431 действует до 21 марта 2025 г., выдано ООО «Геостройизыска-

ния-Сервис» (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-326395431). 

В процессе топографической съемки выполнить высотную и координатную привязку 

колодцев подземных коммуникаций.  

Обследовать опоры надземных коммуникаций: определить направление, назначение и 

напряжение проводов, отметки наземных трубопроводов, их назначение и диаметр. 

Все инженерные сети согласовать с эксплуатирующими организациями. Согласования 

выполнить на топографическом плане масштаба 1:500.  

Обработку полевых данных, полученных с применением электронного тахеометра 

выполнить в программном комплексе «Credo-Dat 5.2». Составление и оформление 

топографического плана выполнить с использованием программного пакета «AutoCAD» и др. 

Топографические работы выполнить с соблюдением требований СП 11-104-97, СП 

317.1325800.2017. 

Охрана труда 

Руководитель и все работники ООО «Геоизыскания» проходят вводный инструктаж. 

Вводный инструктаж проводится специалистом по ОТ, согласно утвержденной в Обществе 

программе вводного инструктажа, с записью в журнале регистрации вводного инструктажа. 

Инструктаж на рабочем месте работникам ООО «Геоизыскания» проводит непосредственный 

руководитель (производитель) работ Подрядчика по следующим вопросам: 

- основные производственные обязанности работников, правила поведения на рабочем 

месте; 

- опасные зоны оборудования, с которым предстоит работать, предохранительные при-

способления и ограждения, блокировки, заземление и другие средства защиты; 

- порядок подготовки, безопасная организация и содержание рабочих мест, безопасное 

ведение работ; 

- возможные опасности и риски, меры по предупреждению или ограничению их воздей-

ствия и действия работников при возникновении данной ситуации; 
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- пожарная безопасность; 

- действия работников при возникновении несчастного случая. 

Общие требования безопасности 

Работы выполняются сотрудниками, прошедшими соответствующую подготовку, 

имеющие профессиональные навыки для выполнения инженерно-геодезических работ. 

 К работе допускаются сотрудники, прошедшие инструктаж по охране труда и технике 

безопасности на рабочем месте и проверку знаний правил безопасности; 

 Работники обязаны использовать предоставленные работодателем средства 

индивидуальной и коллективной защиты. 

 При производстве работ наряд-допуск не требуется, т.к. объектов повышенной опасно-

сти на территории изысканий нет. 

Требования пожарной безопасности 

Для безопасного производства работ необходимо обеспечить соблюдение следующих 

мер: 

- пользоваться только исправными инструментами, приборами, оборудованием, со-

блюдать инструкции по их эксплуатации и указания лиц, ответственных за пожарную безо-

пасность, при проведении работ; 

-  производить уборку рабочих мест от горючих веществ и материалов; 

-  уметь применять имеющиеся средства пожаротушения; 

- курение в неположенных местах запрещено. 

При обнаружении пожара необходимо: 

- принять меры к спасению и эвакуации людей, немедленно сообщить об этом в объ-

ектовую пожарную охрану и принять меры по вызову к месту пожара начальника цеха, сме-

ны, участка или других должностных лиц; 

- приступить к тушению пожара с применением первичных средств пожаротушения 

(огнетушители, кошма, песок). 

Работы необходимо производить в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

5. Контроль качества и приемки работ 

В процессе работ осуществляется полевой текущий контроль (операционный) непосред-

ственно исполнителем работ. На всех этапах инженерных изысканий выполняется внутренний 

контроль ведущим специалистом. Качество продукции обеспечивается системой менеджмента 
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качества добровольной сертификации «Промстройтрест» применительно к деятельности по 

проведению инженерных изысканий. 

Полевые материалы передаются с актом приемки техническому руководителю изыска-

ний на данном объекте, который проверяет соответствие выполненных работ программе работ; 

производится их оценка и устанавливается необходимость дополнительных работ. 

В процессе изысканий в программу могут вноситься изменения и дополнения. Измене-

ния, связанные с отступлением от программы работ и требований нормативных документов и  

обусловленные изменением прогнозируемых природных и других условий, согласовываются с 

техническим руководителем проекта, должностными лицами, завизировавшими Программу и с 

Заказчиком. Изменения вносятся в Программу и соответственно подписываются. 

6. Используемые документы и материалы 

1. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства; 

2. СП 11-104-97. Инженерные изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съем-

ки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства; 

3. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 

4. СП 131.13330.2020 Строительная климатология; 

5. СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Об-

щие правила производства работ; 

6. Градостроительный кодекс РФ.  

7. Представляемые отчетные материалы 

По окончании работ сдать следующие материалы: 

 технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий; 

 текстовые приложения: каталог координат и высот исходных геодезических пунктов, акты 

контроля и приемки инженерно-геодезических работ, абрисы привязок исходных геодезических 

пунктов, материалы вычисления и схему планово-высотного обоснования, план инженерных 

коммуникаций, согласованный с эксплуатирующими организациями; 

 инженерно-топографический план в масштабе 1:500. 

Этапность, последовательность и сроки выполнения работ осуществляются в 

соответствии с Договором и Заданием Заказчика.  

Заказчику предоставить технический отчет по инженерным изысканиям в соответствии с 

требованиями СП 47.13330.2016 и СП 11-104-97 в количестве 2-х экземпляров в бумажном 
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варианте и 1 экземпляр в электронном. Топографический план будет составлен в электронном 

виде в формате «AutoCAD.dwg» и бумажном варианте. Текстовые приложения составлены в 

программе «Word».  

Предварительные материалы изысканий предоставляются Заказчику по требованию. 

 

 

 

Составил: ведущий специалист                                  Тараканова М.И. 
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Приложение В 
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Приложение В 
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Приложение Д 
          

        

Сведения 

  о состоянии геодезических пунктов 

 

Объект: «Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект  

 по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется 

заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ 

по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства: «Многоквартирные дома, расположенные в Верхнетоемском 

муниципальном округе Архангельской области» 

 

 

№ 

п/п 

Номер или название 

пункта, класс сети, 

тип центра и номер 

марки,  ориентирные 

пункты 

Сведения о состоянии пункта 
Работы, выпол-

ненные по возоб-

новлению внешне-

го оформления 
центра 

 

наружного 

знака 

ориентир- 

ных  

пунктов 

1 

Пункт  

триангуляции  

Павловская 

хорошее нет нет не выполнялись 

 

 

 

 

 

   Обследование пунктов произвел: инженер-топограф                            Барандов А.Г. 
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Приложение Е 
          

        

Выписка 

  координат и высот геодезических пунктов 

 

Объект: «Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по 

созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется 

заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ 

по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства: « Многоквартирные дома, расположенные в Верхнетоемском 

муниципальном округе Архангельской области» 
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Приложение Ж 
          

        

А К Т 

контроля полевых и камеральных инженерно-геодезических работ 

 

Объект: «Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по 

созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется 

заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ 

по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства: «Многоквартирные дома, расположенные в Верхнетоемском 

муниципальном округе Архангельской области» 

Предприятие: ООО «Геоизыскания». 

Акт составлен 30.08.2024 г. ведущим специалистом Таракановой М.И. и инженером-

топографом Барандовым А.Г. 

В процессе проверки установлено: 

1) Топографическая съемка участка выполнена в полном объеме, в соответствии с Заданием; 

2) Исходный пункт для выполнения топографической съемки: пункт триангуляции Павлов-

ская; 

3) При проверке полевых работ взяты контрольные промеры, всего сделано 10 контрольных 

измерения: 

Плановые измерения 

Количество  

измерений, точек 

Предельная погрешность, 

 установленная, м  

Средняя погрешность,  

полученная по результатам 

контр. съемки, м 

5 0,2 0,018 

Высотные измерения 

Количество 

измеренных 

 высотных отметок 

Средняя погрешность,  

установленная, м  

Средняя погрешность,  

полученная по результатам  

контрольной съемки, м 

5 0,167 0,022 

 

Расхождений, превышающих предельную погрешность нет. 

 4) Состояние полевой технической документации: 

- абрисы – удовлетворительное; 

- полевые журналы – хорошее. 

5) В ходе камерального контроля выполнена проверка правильности оформления результатов, 

комплектность материалов и точность расчетов. 

 

Ведущий специалист                  Тараканова М.И. 

 

Инженер-топограф                       Барандов А.Г. 
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Приложение И 

          
        

 УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор  

ООО «Геоизыскания» 

 

______________      Л.В. Уляницкая 

 

«30» августа 2024 г. 

 

 

 

А К Т 

технической приемки полевых и камеральных инженерно-геодезических работ 

 

Объект: «Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию 

объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение 

контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ  

по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства: «Многоквартирные дома, расположенные в Верхнетоемском  

муниципальном округе Архангельской области» 

 

Ведомственная приемка полевых инженерно-геодезических работ произведена комис-

сией, назначенной Генеральным директором ООО «Геоизыскания», в составе: 

Тараканова М.И. – ведущий специалист; 

Боровикова Л.Г. – ГИП; 

Титова Н.В. – зав. грунтовой лабораторией. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании договора подряда                

№ 34-2024 от 26 июля 2024 г. и Задания заказчика. 

Текущий полевой контроль и приемка работ от исполнителей были произведены спе-

циалистом отдела топографии – Таракановой М.И. 

Методика работ и подробные технические показатели принимаемых работ будут при-

ведены в техническом отчете. 

Полученные в процессе полевых работ инженерно-топографические материалы могут 

быть рекомендованы для составления топографического плана на участок проектируемых ра-

бот. 
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Приложение И 

 

К приемке предъявлены и принимаются комиссией следующие работы и документы: 

 

Выводы  комиссии: 

Полевые инженерно-геодезические работы, выполненные в июле 2024 г., принимаются 

ведомственной комиссией ООО «Геоизыскания» с общей оценкой «хорошо». 

Технический отчет по выполненным работам подлежит передаче: 

 экз. № 1 – ООО «Геоизыскания»; 

 экз. № 2, 3 – ИП Русанов В.Н. 

 

 

   

   

Члены  комиссии:                                 Тараканова М. И. 

 

                                        Боровикова Л. Г. 

 

        Титова Н. В.                                 

 

 

Наименование работ/документов 
Единица 

изм. 

Объём  

работ 

Качество 

работ 

Приме- 

чание 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 га 1,1 хорошо  

Обследование колодцев подземных комму-

никаций 
колодец 

в границе 

работ 
хорошо  

Обследование исходных геодезических 

пунктов 
пункт 1 хорошо  

Согласование плана инженерных коммуни-

каций с эксплуатирующими организациями 

эксплуати-

рующая 

 организа-

ция 

4 хорошо  

Составление цифрового инженерно-

топографического плана с применением 

программного комплекса «AutoCad» 

га 1,1 хорошо  

Составление технического отчета по мате-

риалам инженерно-геодезических изыска-

ний 

отчет 1 хорошо  
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Приложение К 
          

        

АБРИС 

исходного геодезического пункта 

 

Объект: «Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект  

 по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого 

планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства: «Многоквартирные дома, расположенные в 

Верхнетоемском муниципальном округе Архангельской области» 
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Приложение Л 

    

           Материалы вычислений спутниковых измерений 

 

Объект: «Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию 

объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение 

контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ  

по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства: «Многоквартирные дома, расположенные в Верхнетоемском 

муниципальном округе Архангельской области» 

 

Параметры преобразования координат из системы WGS-84 в МСК-29 

cмещение начала пространственной системы координат (м) 

Dx = +23,57 

Dy = -140,95 

Dz = -79,8 

углы разворота осей пространственных систем координат (") 

ωx = 0 

ωy = -0,35 

ωz = -0,79 

масштабный коэффициент 

m = -0,22х10
-6 

параметры референц-элипсоида Красовского 

большая полуось эллипсоида (м) – a = 6378245,0 

сжатие эллипсоида – α = 298,3 

Параметры проекции 

долгота осевого меридиана, проходящего через начало местной системы координат - Lo = 39 00′ 00″ 

широта параллели, проходящей через начало местной системы координат - Bo = 00  00′ 00″ 

масштабный коэффициент вдоль осевого меридиана - mo = 1 

уёсловное смещение начала системы координат по оси х (м) - Dxo = 0 

условное смещение начала системы координат по оси у (м) - Dyo = 500000 
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Приложение Л 

 

 

 

Параметры перехода к МСК-29 

смещение начала отсчета координаты в МСК по оси х (м) – Dx = -6511057,628 

смещение начала отсчета координаты в МСК по оси у (м) – Dy = 3400000,000 

начальная широта – N = 0  00′ 00″ 

осевой меридиан – E = 44 02′ 00″ 

масштабный коэффициент вдоль осевого меридиана МСК – m = 1,00000 
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Приложение М 
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Приложение Н 

          

ВЕДОМОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Объект: «Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию 

объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение 

контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства: «Многоквартирные дома, расположенные в Верхнетоемском муниципальном 

округе Архангельской области» 

Предмет  

согласования 

 (наименова-

ние инженер-

ной сети) 

Технические характеристики 

сети (материал, диаметр труб, 

глубина заложения 

безколодезных сетей), 

поясняющий текст 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации, 

адрес 

Ф.И.О.  

представителя, 

контактный 

 телефон 

Тепловые сети 

ст.100, 125 

глубина заложения 1.0 м 

 

ООО «УК «Уютный 

город» Архангельская 

область, Шенкурский  

р-н, г. Шенкурск, ул. 

Кудрявцева, д. 5а. 

Директор 

Коробицын Е.М. 

исп.  

Плотицын А.С. 

тел. (81851) 4-14-38 

Связь 

ТПП 100х2, ТПП 50х2, ТПП 20х2, 

ТПП10х2 

(нанесено условно) 

Архангельский филиал 

ПАО «Ростелеком» 

г. Архангельск,  

пр. Ломоносова, 142 

Ефремова М.А. 

Тел. 8(8182) 65-12-87 

ЛЭП - 

ПО «Котласские  

электрические сети»  

Архангельского 

филиала 

ПАО «Россети 

Северо-Запад» 

Архангельская область, г. 

Котлас, ул. Конституции  

д. 20 

Директор 

С.В. Федоров 

тел. (81837)2-39-15,  

4-11-40 
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Приложение П 
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Приложение П 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 

 



 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснование инвестиций, осуществляемых  

в инвестиционный проект по созданию объекта  

капитального строительства, в отношении которого  

планируется заключение контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию,  

строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства: «Многоквартирные дома, расположенные  

в Верхнетоемском муниципальном округе Архангельской области» 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

  
342024-1294-ИГИ 

 
Книга 2 

 
 
 

 

Генеральный директор      Л.В. Уляницкая 

            ГИП                    Л.Г. Боровикова 
 
 

Архангельск 

2024 

 

Изм. № 
док. Подп. Дата 

    
    
    

 

   Общество с ограниченной ответственностью  
    «Геоизыскания» 
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Состав материалов по инженерным изысканиям 
   

Шифр объекта Наименование материалов Примечание 

342024-1294-ИГДИ 
Технический отчет по результатам                  
инженерно-геодезических изысканий                 
для подготовки проектной документации 

Книга 1 

342024-1294-ИГИ 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Общие сведения 

Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Обоснование инвестиций, осущест-

вляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства,              

в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого являет-

ся одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуа-

тацию объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома, расположенные   

в Верхнетоемском муниципальном округе Архангельской области» выполняются на основа-

нии Договора подряда № 34-2024 от 26 июля 2024 г. и Задания заказчика на проведение инже-

нерных изысканий (приложение А). 

Идентификационные сведения о Заказчике работ: ИП Русанов В.Н. Адрес: 163002, г. Ар-

хангельск, ул. Смольный Буян, д. 24, корпус 3, кв. 11. Тел. (8182) 639311, 639300. 

Идентификационные сведения об исполнителе работ: ООО «Геоизыскания». Место на-

хождения: 163000, Россия, г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 3, оф. 29, 32, e-mail:                   

info@arhgeoiz.ru. 

Право ООО «Геоизыскания» на производство изысканий подтверждено выпиской из 

единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изы-

сканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах. Регист-

рационный номер члена СРО И-003-2901203056-0589 (приложение В). 

Местоположение объекта: Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя 

Тойма, ул. Комсомольская. Земельные участки с кадастровыми номерами: 29:02:030803:1356, 

29:02:030803:1357. 

Идентификационные сведения об объекте:  

• Назначение – многоквартирные жилые дома. 

• Уровень ответственности - II (нормальный).  

• Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – да. 

• Класс конструктивной пожарной опасности С0. 

• Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.4. 

• Техногенное воздействие сооружения на геологическую среду отсутствует. 

Характеристики проектируемого сооружения: Этажность – 3 этажа. Предполагаемый 

фундамент – железобетонные забивные сваи, глубина заложения не менее 10 м. Материал стен 

– стены кирпичные с навесным фасадом из керамогранита. 

Вид градостроительной деятельности: архитектурно-строительное проектирование на 

стадии обоснования инвестиций. 

Admin
Пишущая машинка
93



 

  

№док. Дата 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

6 И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

342024-1294-ИГИ-Т 
 

 
Лист 

6 

Цель и задачи инженерных изысканий 

Цель изысканий: получение данных о природных и техногенных условиях в районе уча-

стка изысканий (рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические 

условия, состав и свойства грунтов) для разработки и согласования обоснования инвестиций в 

инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства. 

Задачи инженерно-геологических изысканий: 

• установление геолого-литологического строения и гидрогеологических условий              
участка строительства; 

• получение нормативных и расчетных характеристик физико-механических свойств 
грунтов основания; 

• определение агрессивных свойств грунтов и подземных вод; 

• изучение физико-геологических процессов и явлений. 
Изыскания выполнены в объемах Программы работ (приложение Б) согласно СП 

47.13330.2016 [11]. Качество продукции обеспечивается системой менеджмента качества доб-

ровольной сертификации «Промстройтрест» применительно к деятельности по проведению 

инженерных изысканий и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015). 

Регистрационный № ПСТ.RU.0005.А001234 от 20.11.2023 г. 

Сроки выполнения инженерных изысканий установлены в соответствии с прописанными 

в договоре. 

1.2. Виды и объёмы выполненных работ 

Полевые инженерно-геологические работы выполнены буровой бригадой в составе бу-

рового мастера - машиниста буровой установки Уляницкого Г.О. и помощника машиниста Ко-

ломийца М.В. Документация велась инженером-геологом Эйхман М.Е. 

Работы производились 22 августа 2024 года и приняты по акту (приложение Л). 

Виды и объёмы выполненных работ представлены в таблицах 1.1-1.3. 
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  Таблица 1.1 – Виды и объемы выполненных полевых  работ 

Виды работ Единица 
измерения 

Объем 
работ 

Рекогносцировочное обследование участка км 0,8 

Предварительная разбивка и планово-высотная привязка 
геологических выработок точка 2 

Колонковое бурение скважин диаметром 127 мм глубиной  
до 5-10 м скв. / пог. м 2 / 15 

Отбор проб грунтов ненарушенного сложения монолит 7 

Отбор образцов скальных карбонатных грунтов образец 7 

Отбор проб грунтов на определение коррозионной агрессивности 
грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали проба 1 

Отбор проб подземных вод --«-- 1 

   Таблица 1.2 – Виды и объемы выполненных лабораторных работ 

    Таблица 1.3 – Виды и объемы выполненных камеральных  работ 

Виды работ Единица 
измерения 

Объем 
работ 

Обработка результатов полевых (буровых) работ  скв. / пог. м 2 / 15 

Обработка результатов выполненных лабораторных работ проба 14 

Обработка лабораторных данных по архивным материалам проба 13 

Составление программы работ программа 1 

Составление технического отчета  отчет 1 

Виды работ Единица 
измерения 

Объем 
работ 

НД на методы  
определения 

Полный комплекс определений физических 
свойств глинистых грунтов   комплекс 7 ГОСТ 5180-2015 

Гранулометрический состав глинистых 
грунтов -- « -- 1 ГОСТ 12536-2014 

Плотность частиц скальных грунтов  определение 7 ГОСТ 5180-2015 

Плотность скальных грунтов методом     
парафинирования -- « -- 7 ГОСТ 5180-2015 

Влажность скальных грунтов  -- « -- 7 ГОСТ 518 0-2015 

Коррозионная агрессивность грунтов к уг-
леродистой и низколегированной стали -- « -- 1 ГОСТ 9.602-2016 

Стандартный химический анализ воды СХА 1 Лаборатория ФГБУ  
САС «Архангельская» 
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2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

В предыдущие годы проектными и изыскательскими организациями г. Архангельска бы-

ли выполнены работы под проектирование и строительство объектов гражданской инфраструк-

туры: 

1) В 2006 г. ФГУП «ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ» выполнены инженерно-геологические изы-

скания для строительства двух 12-квартирных двухэтажных жилых домов по ул. Кулиж-

ского в с. Верхняя Тойма Верхнетоемского района Архангельской области.  

2) В 2012 г. ООО «Геоизыскания» выполнены комплексные инженерные изыскания для 

строительства 10-квартирного жилого дома в целях улучшения жилищных условий ра-

ботников государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учре-

ждений муниципального образования (строительство служебного жилья) в п. Верхняя 

Тойма МО «Верхнетоемский муниципальный район» Архангельской области. Шифр от-

чёта 92012-284-ИИ. 

3) В 2021 г. ИП Семков В.Е. выполнены инженерно-геологические изыскания для проекти-

рования, строительства и ввода в эксплуатацию двух многоквартирных жилых домов в с. 

Верхняя Тойма Верхнетоемского района Архангельской области по ул. Комсомольская, 

4. 

4) В 2021 г. ИП Семков В.Е. выполнены инженерно-геологические изыскания для проекти-

рования, строительства и ввода в эксплуатацию двух многоквартирных жилых домов в с. 

Верхняя Тойма Верхнетоемского района Архангельской области по ул. Комсомольская, 

9. 
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3. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА               

РАЙОНА РАБОТ 

Административно участок изысканий расположен в жилой зоне центральной части с. 

Верхняя Тойма Верхнетоемского муниципального района Архангельской области (рисунок 

3.1). 

 

  - участок изысканий  

Рисунок 3.1 – Обзорная схема участка работ 

                      

В геоморфологическом отношении территория изысканий относится к первой надпой-

менной террасе р. Северная Двина. Рельеф в районе площадки денудационно-аккумулятивный, 

ровный, сформирован под воздействием оледенений. Колебания высот незначительны, абсо-

лютные отметки поверхности изменяются в пределах 48 – 49 м.  

Преобладает растительность таежного типа. 

Климат района работ умеренно-континентальный, отличается холодной зимой и уме-

ренно-теплым летом. В холодный период года преобладают ветры южной и юго-восточной со-

ставляющей, переносящие воздух атлантического происхождения, в теплый период – северные 

и северо-восточные ветры с континента, влияние континента значительно. По климатическому 

Admin
Пишущая машинка
97



 

  

№док. Дата 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

10 И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

342024-1294-ИГИ-Т 
 

 
Лист 

10 

районированию для строительства территория относится к зоне II-B согласно схематической 

карте климатического районирования территории РФ для строительства (СП 130.13330-2020 

«Строительная климатология»). 

Климатические параметры характеризуются по ближайшей к с. Верхняя Тойма ГМС 

Шенкурск, расположенной в 110 км к юго-западу. Параметры холодного и тёплого периодов 

года согласно СП 131.13330.2020 представлены в таблицах 3.1, 3.2. Средняя температура янва-

ря  составляет минус 13,3 °С, июля — +17,7 °С, среднегодовая - +2,1 °C. За год выпадает 563 

мм осадков. 

Таблица 3.1 – Параметры холодного периода года 

Наименование показателя Величина 
показателя 

Температура воздуха наиболее холодных суток, º С, обеспеченностью 0,98 -42 
Температура воздуха наиболее холодных суток, º С, обеспеченностью 0,92 -39 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, º С, обеспеченностью 0,98 -38 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, º С, обеспеченностью 0,92 -35 
Температура воздуха, º С, обеспеченностью 0,94 -20 
Абсолютная минимальная температура воздуха, º С -51 
среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,2 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, º С,  
периода со средней суточной температурой воздуха: 

- продолжительность ≤ 0°С 167 
- средняя температура ≤ 0°С -8,3 
- продолжительность ≤ 8°С 235 
- средняя температура ≤ 8°С -4,7 
- продолжительность ≤ 10°С 255 
- средняя температура ≤ 10°С -3,6 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 83 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 169 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 
  

Таблица 3.2 – Параметры теплого периода  года 

Наименование показателя Величина 
показателя 

Барометрическое давление, гПа 1007 
Температура воздуха, º С, обеспеченностью 0,95 22 
Температура воздуха, º С, обеспеченностью 0,98 25 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, º С 23,9 
Абсолютная максимальная температура воздуха, º С 36 

Admin
Пишущая машинка
98



 

  

№док. Дата 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

11 И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

342024-1294-ИГИ-Т 
 

 
Лист 

11 

Наименование показателя Величина 
показателя 

Средняя суточная амплитуда  температуры воздуха наиболее теплого месяца, º 
С 11,1 

Средняя месячная  относительная влажность воздуха наиболее теплого возду-
ха наиболее теплого месяца, % 69 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее теп-
лого месяца, % 53 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 394 
Суточный максимум осадков, мм 76 
Преобладающее направление ветра за июнь-август Ю 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 2,9 

 

 

Таблица 3.3- Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха 

Месяцы 
Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-13,3 -11,4 -4,8 2,1 9,2 14,7 17,7 14,7 8,8 2,3 -4,5 -9,7 2,1 
 

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно СП 22.13330.2016 и СП 

131.13330.2020 составляет для суглинков – 1,57 м, для крупнообломочных карбонатных грун-

тов – 2,32 м. Снеговой, ветровой и гололёдный районы представлены в таблице 3.4 согласно 

приложению Е СП 20.13330-2016. 
 

 

 

 

 

 

 

   Таблица 3.4 – Снеговые, ветровые и гололёдные районы (СП 20.13330-2016 Прил. Е) 

Районы Характеристика Значение Источник 

Снеговой район V Вес снегового  
покрова на 1 м2 

Sq = 2,5 
кН/м2 

Табл. 10.1  
СП 20.13330-2016  

Ветровой район I Ветровое давление Wo = 0,23 
кПа 

табл. 11.1  
СП 20.13330-2016 

Гололёдный район II Толщина стенки  
гололёда b = 5 мм Табл. 12.1  

СП 20.13330-2016 
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4. МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет выполнены до полевых работ. 

Произведена оценка материалов, их репрезентативность, учтён опыт строительства на иссле-

дуемых грунтах. Имеющиеся архивные материалы указаны в программе работ и в разделе 2 по-

яснительной записки и использованы в отчёте. 

Рекогносцировочное обследование участка изысканий выполнено до производства буро-

вых работ с целью оценки техногенной нарушенности территории, разбивки инженерно-

геологических выработок, выявления процессов и явлений, отрицательно влияющих на экс-

плуатацию объектов. Протяженность работ по рекогносцировке территории – 0,8 км.  

Предварительная разбивка выработок произведена по графическому проекту их располо-

жения в соответствии с заданием на производство инженерных изысканий. Планово-высотная при-

вязка скважин выполнена в процессе производства топографической съемки с применением гло-

бальных спутниковых навигационных систем GPS и ГЛОНАСС в режиме кинематики в реаль-

ном времени (RTK). Координаты и высотная отметка буровой скважины определены аналити-

чески в процессе камеральной обработки. Каталог координат и высот буровых скважин приве-

дён в приложении Д. 

Бурение скважин производилось буровой установкой ПБУ-2 колонковым способом 

«всухую» в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 446.1325800.2019. В качестве 

породоразрушающего инструмента использовалась твердосплавная коронка диаметром 112 мм. 

В процессе бурения велись гидрогеологические наблюдения в скважинах, из скальных грунтов 

отбирались монолиты – керн, из ледниковых и элювиальных отложений - образцы ненарушен-

ной структуры с помощью грунтоноса погружного типа. Отбор, упаковка, транспортирование и 

хранение образцов грунта производились в соответствии с ГОСТ 12071-2014, пробы воды - в 

соответствии с ГОСТ Р 59024-2020. 

Ликвидация скважин произведена выбуренным грунтом (приложение К).  

Лабораторные работы выполнены на основе действующих нормативных документов 

(ГОСТ 30416-2012, ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ 12536-2014 и др.) в грунтовой 

лаборатории ООО «Геоизыскания». Обработка результатов лабораторных определений физиче-

ских свойств грунтов выполнена в соответствии с ГОСТ 20522-2012.  

Определение коррозионной агрессивности грунтов по отношению к углеродистой и низ-

колегированной стали выполнено на анализаторе АКАГ (заводской № 200804).  

Химический анализ подземных вод выполнен в испытательной лаборатории ФГБУ 

Станции агрохимической службы «Архангельская».  
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Заключение о состоянии измерений в лаборатории ООО «Геоизыскания» и аттестат ак-

кредитации ФГБУ САС «Архангельская» представлены в приложении Г. Объемы лабораторных 

работ представлены в таблице 1.2. 

Камеральная обработка материалов изысканий выполнена специалистами ООО 

«Геоизыскания» в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 446.1325800.2019, СП 22.13330.2016, 

ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 20522-2012. Для обработки материалов использовались программные 

продукты: Word, Excеl, AutoCAD 2011. 

Расположение буровых скважин представлено на чертеже 342024-1294-ИГИ-Г.1, геоло-

го-литологические колонки буровых скважин - на чертеже 342024-1294-ИГИ-Г.2, инженерно-

геологический разрез по линии I-I - на чертеже 342024-1294-ИГИ-Г.3. 
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5. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ УЧАСТКА РАБОТ  

На основании имеющихся данных бурения, лабораторных работ и материалов изысканий 

прошлых лет в разрезе исследуемой территории на глубину до 10 м принимают участие совре-

менные отложения (t IV), верхнечетвертичные отложения ледникового генезиса (QIII), элюви-

альные отложения зоны коры выветривания верхней перми (е P2) и пермские отложения (P2). 

Техногенные образования (t IV). Вскрыты с поверхности, представлены насыпными грун-

тами (ИГЭ-1) смешанного состава (песок, суглинок, гравий, обломки кирпича, древесные ос-

татки). Грунт влажный, слежавшийся. Мощность слоя 0,4-0,5 м. 

Ледниковые верхнечетвертичные отложения (g III). Подстилают насыпные грунты. Пе-

рекрывают дисперсную зону коры выветривания. Представлены суглинками тяжёлыми корич-

невыми полутвёрдыми (ИГЭ-2) с единичными включениями обломков мергеля. Мощность суг-

линков составляет 1,1-1,3 м. 

Элювиальные верхнепермские отложения (еР2). Представлены глинами известковисты-

ми, лёгкими, твёрдыми (ИГЭ-3), серыми и зеленовато-серыми. Отложения выветрелые (kur = 

0,5). Являются дисперсной зоной коры выветривания, мощность слоя составляет 1,0-1,2 м, аб-

солютные отметки кровли слоя составляют 46,67-47,01 м. 

Верхнепермские отложения – Р2. Представлены мергелями глинистыми, серыми, светло-

серыми и красновато-серыми, твёрдыми, малопрочными (ИГЭ-4), трещиноватыми, выветрелы-

ми, местами обводнёнными, вскрытая мощность слоя составляет 2,3–7,2 м, абсолютные отмет-

ки кровли слоя 45,67–45,81 м. 

Условия залегания и характер напластования грунтов иллюстрируются геолого-

литологическими колонками буровых скважин (чертёж 342024-1294-ИГИ-Г.2) и инженерно-

геологическим разрезом по линии I-I (чертёж 342024-1294-ИГИ-Г.3).  
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6. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

В период производства работ (22.08.2024 г.) на глубину бурения (5-10 м) установлены 

подземные воды, приуроченные к верхнепермским отложениям (Р2). Воды относятся к типу 

пластово-трещинных (R2k). 

На период выполнения работ уровень зафиксирован в БС-2 на глубине 4,5 м (абс. отм. 

43,97 м). Водовмещающими грунтами являются мергели глинистые твёрдые трещиноватые ма-

лопрочные.  

Горизонт безнапорный, но наличие вышележащего верхнего слоя глин и суглинков мо-

жет обеспечивать напор.  

Уровенный режим подземных вод определяется климатической зоной, геологическим 

строением, гидрогеологическими условиями, глубиной залегания уровня. В данном случае в 

условиях умеренно континентального климата, характера водовмещающих пород (мергели 

трещиноватые верхнепермского возраста) режим питания водоносного горизонта можно опре-

делить как сезонный, когда отсутствует пополнение запасов путем инфильтрации атмосферных 

осадков. В сезонных колебаниях прослеживается 2 максимума (весной и осенью) и 2 минимума 

(зимой и летом). Колебания незначительные (в пределах 0,5-1,0 м), с глубиной их амплитуда 

сглаживается, к тому же, происходят с запаздыванием в наступлении максимума и минимума в 

несколько месяцев. 

Нижний водоупор не вскрыт, вероятно, это монолитные нетрещиноватые скальные по-

роды. Водообильность пород связана с неравномерным распределением и количеством трещин, 

каверн и пустот. В периоды весеннего снеготаяния и интенсивного выпадения осадков вероятно 

образование «верховодки» и обводнение насыпных грунтов техногенных образований (t IV) до 

уровня поверхности земли. 

Химический анализ подземных вод определяется составом водовмещающих пород и 

гидродинамической зональностью. Подземные воды прозрачные, бесцветные, без запаха. По 

химическому составу - гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные, жёсткие, нейтраль-

ные.  

Результаты химического анализа подземных вод представлены в приложении И. 
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7. СОСТАВ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ 

На основании полевого визуального наблюдения при бурении скважин, результатов ла-

бораторных определений физических характеристик грунтов (приложение Е), а также с учётом 

материалов изысканий прошлых лет в разрезе площадки выделено 4 инженерно-геологических 

элемента (ИГЭ), сведения о которых приведены в таблице 7.1.  

Наименование грунтов и их характеристики, выделение инженерно-геологических эле-

ментов приводятся в соответствии с ГОСТ 25100-2020 и «Рекомендациями по оценке инженер-

но-геологических свойств элювия карбонатных грунтов…», М 1986. Статистическая обработка 

результатов лабораторных анализов выполнена согласно ГОСТ 20522-2012.  

Номенклатура карбонатных грунтов по минералого-петрографическому составу выпол-

нена на основании вскипания породы при воздействии 5 % раствора соляной кислоты и анализа 

соляно-кислой вытяжки из грунтов [26]. Коренные материнские породы относятся к классу 

мергелей. 

   Таблица 7.1 – Инженерно-геологические элементы 

Генезис 
отложений 

Геолог. 
индекс 

Номер 
ИГЭ Описание грунтов 

Техногенные  
образования  

t IV 1 
Насыпной грунт смешанного состава (песок, 
суглинок, обломки кирпича, гравий, древесные 
остатки), грунт влажный, слежавшийся 

Ледниковые  
верхнечетвертичные  

отложения 
g III 2 Суглинки тяжёлые полутвердые коричневые,            

с единичными включениями обломков мергеля 

Элювиальные  
верхнепермские 

отложения 
е (Р2) 3 Глины известковистые, лёгкие, твёрдые, вы-

ветрелые, серые и зеленовато-серые 

Верхнепермские 
отложения Р2 4 

Мергель глинистый, твёрдый, серый, светло-
серый, красновато-серый, слоистый, трещино-
ватый, выветрелый, малопрочный 

 

Частные значения показателей свойств грунтов представлены в приложении Е. Норма-

тивные значения физических характеристик установлены по среднеарифметическому значению 

результатов, полученных опытным путем, либо рассчитаны по формулам и представлены в таб-

лице 11.2.  

Нормативные значения модуля деформации Е элювиальных грунтов (ИГЭ-2) приняты 

согласно таблице И.3 СП 22.133330.2016, расчётное сопротивление Rо – согласно таблице Б.6 

СП 22.133330.2016. Предел прочности на одноосное сжатие для доломитов средней прочности 

– по архивным материалам [26]. 
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Нормативные и расчётные значения механических характеристик приведены с учётом 

коэффициента надёжности по грунту при односторонней доверительной вероятности по де-

формациям (α = 0,85) и по несущей способности (α = 0,95) и представлены в таблице 11.2. 

Коэффициент фильтрации (Кф) согласно справочной литературе [23, 25] для суглинков 

находится в пределах 0,001 - 0,1 м/сут., для песчаных фракций элювия 0,1 – 1,0 м/сут., для 

скальных трещиноватых пород 20-60 м/сут. 
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8. КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Грунты. Результаты определения коррозионной агрессивности грунтов, залегающих в 

верхней части разреза, по отношению к углеродистой и низколегированной стали представлены 

в таблице 8.1. Грунты обладают средней степенью агрессивности согласно ГОСТ 9.602-2016. 

   Таблица 8.1 - Коррозионная агрессивность грунтов 

№  
пробы № скв. 

Интервал  
опробо-
вания 

Вид  
грунта 

Лабораторные  
определения 

Степень  
коррозионной  
агрессивности 

удельное 
сопро-

тивление  
(УЭСГ) ρ, 

Ом*м 

средняя 
плотность 
катодного 

тока (ПКТ) 
Ir, а/м2 

по УЭСГ по ПКТ 

К1 БС-2 0,0 – 0,5 насыпной  
грунт (t IV) 33,0 0,10 средняя средняя 

 

По суммарной концентрации сульфатов и хлоридов грунты ниже уровня подземных вод 

являются слабоагрессивными к металлическим конструкциям (согласно таблице Х.5 СП 

28.13330.2017). Грунты выше уровня подземных вод обладают средней степенью агрессивности 

к металлическим конструкциям (согласно таблице Х.5 СП 28.13330.2017). Зона влажности – 

влажная (СП 50.13330.2012), удельное сопротивление грунтов превышает 20 Ом*м. 

Подземные воды не обладают агрессивными свойствами по всем показателям по отно-

шению к бетону марок по водопроницаемости W4 ,W6 ,W8 согласно таблице В.3 СП 

28.13330.2017 в нормальной зоне влажности.  

Коррозионная агрессивность подземных вод к свинцовой оболочке кабеля является 

средней по показателю рН и высокой по содержанию нитрат-ионов; к алюминиевой оболочке 

кабеля подземные воды обладают средней степенью агрессивности по показателю рН и содер-

жанию хлор-иона. Оценка коррозионной агрессивности подземных вод к свинцовой и алюми-

ниевой оболочкам кабеля выполнена согласно РД 34.20.508 ч.1 табл. П 11.2, П 11.4 по результа-

там химического анализа (приложение И). 
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9. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ 

Согласно СП 446.1325800.2019, таблица А.1 к специфическим грунтам в разрезе иссле-

дуемого участка относятся грунты техногенного (t IV) и элювиального (e P2) генезиса, а также 

верхнепермские мергели (P2). 

Техногенные образования представлены насыпными грунтами смешанного состава 

(ИГЭ-1): песок, суглинок, гравий, обломки кирпича, древесные остатки. Грунты влажные, мощ-

ность слоя 0,4-0,5 м. К специфическим особенностям насыпных грунтов относятся неравномер-

ная сжимаемость, возможность самоуплотнения при дополнительной нагрузке. При строитель-

стве подлежат удалению. 

Элювиальные отложения представляют собой дисперсную зону коры выветривания. 

Представлены глинами известковистыми, лёгкими, твёрдыми (ИГЭ-3). Мощность слоя 1,0-1,2 

м. К специфическим особенностям элювиальных грунтов относятся:  

- снижение прочностных и деформационных характеристик во время их длительного пре-

бывания в открытых котлованах, возобновление процессов физического и химического 

выветривания; 

- возможность перехода в плывунное состояние при механическом воздействии и в случае 

их водонасыщения в период устройства котлованов и фундаментов; 

- при промораживании элювиальные грунты приобретают пучинистые свойства. 

При вскрытии карбонатных пород, в данном случае мергелей, в строительных выемках 

необходимо учитывать воздействие на них процессов выветривания. На механизм процесса вы-

ветривания существенное влияние оказывает компонентный состав фильтрующихся вод. В за-

висимости от него интенсивность процесса существенно меняется. Наиболее сильными агента-

ми являются присутствующие в воде неорганические кислоты, далее органические кислоты и 

атмосферные осадки. В случае инфильтрации агрессивных вод возможно интенсивное раство-

рение карбонатных компонентов породы, сопровождающееся увеличением пористости, сниже-

нием прочности и увеличением сжимаемости грунтов основания. Это обстоятельство следует 

учитывать при проектировании. 
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10. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Район изысканий расположен в области развития карстовых процессов.  

По литологическому составу и растворимости карстующихся пород тип карста карбо-

натно-сульфатный. Карстующиеся породы представлены верхнепермскими (Р2) мергелями и 

перекрывающим их слоем выветрелых элювиальных пород, разрушенных до состояния пылева-

той фракции глин известковистых твёрдых. 

По отношению к дневной поверхности карст покрытый. Карстующиеся породы пере-

крыты нерастворимыми слабопроницаемыми суглинками ледниковых отложений. 

По времени образования карст можно считать древним. 

При проведении рекогносцировочного обследования внешних проявлений карста (во-

ронки, провалы, оседания) на участке не установлено. Техногенное воздействие проектируемо-

го строительства на активизацию развития карстовых и суффозионных процессов отсутствует. 

В качестве противокарстовых мероприятий рекомендуется исключить протечки в основание 

зданий для предотвращения активизации карстово-суффозионных процессов и выполнять кон-

троль в период эксплуатации зданий. 

По категории опасности в соответствии с СП 115.13330.2016 при показателе площадной 

закарстованности (Кs < 5 %) территория участка оценивается как умеренно опасная.  

Категория устойчивости исследуемой территории относительно интенсивности образо-

вания карстовых провалов – V (относительно устойчивая). 

Категория опасности участка работ в карстово-суффозионном отношении согласно табл. 

6.16 СП 22.13330.2016 принимается как неопасная по совокупности следующих признаков: 

- поверхностные проявления карстовых деформаций в пределах площадки и прилегаю-

щей территории не выявлены;  

- подземные проявления карстовых процессов (полости, каверны) при бурении скважин 

не выявлены. 

Исходная сейсмичность в соответствии с СП 14.13330.2018 для объектов II уровня от-

ветственности в районе с. Верхняя Тойма составляет 7 баллов по карте ОСР-2015 С. По картам 

А, В не нормируется. Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II.  

Расчётную сейсмичность принять не более 6 баллов. 

Сезонное промерзание. Нормативная глубина сезонного промерзания рассчитана соглас-

но СП 131.13330.2020 и п. 5.5.3 СП 22.13330.2016  и составляет для суглинков и глин 1,57 м. 

Пучинистость: 

Расчет морозной пучинистости для ледниковых суглинков (ИГЭ-2) и глин твёрдых 

(ИГЭ-3) произведен согласно п. 6.8.3 СП 22.13330.2016 по формуле: 
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Таблица 10.1 – Характеристики для расчета параметра Rf 

Наименование 
грунта 

W 
влаж-
ность 

природ
ная, 
д.е. 

Wp влаж-
ность на 
границе 
раскаты-

вания, д.е. 

Wcr кри-
тическая 

влажность, 
д.е 

Wsat 
полная 

влагоем-
кость 
грун-
та,д.е. 

Pd, 
плот-
ность 
сухого 
грунта, 

т/м3 

Мо –  
безразм 

ерный 
 к-т 

Rf х 

102 

εfn, 

д.е. 

Суглинки тяжёлые 
полутвердые 

(ИГЭ-2) 
0,168 0,154 0,165 0,188 1,79 8,7 0,10 0,014 

Глины 
известковистые 
лёгкие твёрдые 

(ИГЭ-3)  

0,223 0,264 0,264 0,265 1,59 8,7 0,35 0,028 

 

Согласно расчетам и таблице Б.24  ГОСТ 25100-2020 грунты, залегающие в зоне сезон-

ного промерзания: суглинки тяжёлые полутвёрдые (ИГЭ-2), глины лёгкие известковистые твёр-

дые (ИГЭ-3), относятся к слабопучинистым грунтам (0,01≤ εfn<0,035). 
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11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате выполненных работ получены данные по геологическому строению и гидро-

геологическим условиям на объекте: «Обоснование инвестиций, осуществляемых в инве-

стиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которо-

го планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выпол-

нение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капиталь-

ного строительства: «Многоквартирные дома, расположенные в Верхнетоемском муници-

пальном округе Архангельской области». Установлены характеристики грунтов на глубину 

10 м, определены агрессивные свойства грунтов и подземных вод. 

2. Категория сложности инженерно-геологических условий исследуемой площадки – II (сред-

ней сложности) (СП 47.13330.2016 таблица Г.1). 

3. Основные природные факторы, определяющие условия строительства, следующие: 

− площадка расположена в области развития карстовых процессов; непосредственно на 

площадке карстовых воронок, понижений не выявлено; категория устойчивости иссле-

дуемой территории относительно интенсивности образования карстовых провалов – V 

(относительно устойчивая); категория опасности участка в карстово-суффозионном от-

ношении – неопасная; 

− рельеф площадки денудационно-аккумулятивный, ровный, колебания высот незначи-

тельны, абсолютные отметки поверхности изменяются от 48 м до 49 м; 

− геологический разрез участка изысканий сложен отложениями четвертичного и пермско-

го периодов; 

− разрез представлен техногенными образованиями (t IV) - насыпные грунты (ИГЭ-1), 

ледниковыми верхнечетвертичными отложениями (g III) – суглинки полутвёрдые (ИГЭ-

2), элювиальными верхнепермскими отложениями (е Р2) – глины известковистые твёр-

дые (ИГЭ-3) и мергелями глинистыми, трещиноватыми, малопрочными (Р2) – (ИГЭ-4); 

− наличие в разрезе специфических грунтов – насыпных (t IV), элювиальных карбонатных 

грунтов (е Р2), мергелей трещиноватых (Р2); 

− грунты верхней части разреза обладают средней степенью агрессивности по отношению 

к углеродистой и низколегированной стали; 

− подземные воды вскрыты на дату бурения (22.08.2024 г.) на глубине 4,5 м (абс. отм. 

43,97 м); воды относятся к типу пластово-трещинных (R2k); 

− подземные воды не обладают агрессивными свойствами по отношению к бетону марок 

W4 ,W6 , W8 по водопроницаемости; 
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− грунты являются среднеагрессивными к металлическим конструкциям выше уровня 

грунтовых вод и слабоагрессивными ниже уровня грунтовых вод; 

− коррозионная активность подземных вод к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля 

является высокой по гумусу, средней по показателю рН и по содержанию хлор-иона.  

4. В инженерно-геологическом разрезе участка выделено 4 инженерно-геологических элемен-

та (ИГЭ). В обобщенном виде нормативные и расчетные значения физико-механических 

свойств грунтов приведены в таблице 11.2, раздельно по элементам - в приложении Е. 

5. Все расчеты при проектировании следует производить согласно приведенным значениям 

физико-механических свойств грунтов. Необходимо учесть, что приведенные характеристи-

ки свойств действительны для естественного сложения грунтов, их природной влажности и 

структурной прочности.  

6. Степень морозной пучинистости глинистых грунтов принимается согласно п. 6.8.3 СП 

22.13330.2016, суглинки (ИГЭ-2) и глины (ИГЭ-3)являются слабопучинистыми.  

7. Глубина промерзания рассчитана согласно СП 22.13330.2016 п. 5.5.3, СП 131.13330.2020 со-

ставляет для суглинков и глин 1,57 м; 

8. По трудности разработки (ГЭСН-81-02-01-2022 приложение 1-1) грунты основания относят-

ся к следующим группам:  

         Таблица 11.1 – Группы грунтов по трудности разработки 

№ ИГЭ Геологиче-
ский индекс Наименование грунта № группы 

2 g III Суглинки тяжёлые полутвёрдые  
с включениями обломков мергеля 2 (п.10б) 

3 е (Р2) 
Глины лёгкие известковистые 
твёрдые 4 (п.14) 

4 Р2 
Мергели глинистые слоистые 
твёрдые трещиноватые, мало-
прочные 

12а 

 

9. Результаты выполненных инженерных изысканий отражены по тексту отчета и иллюстри-

руются текстовыми и графическими приложениями. Материалы изысканий соответствуют 

требованиям договора, задания и программе инженерно-геологических изысканий и могут 

быть использованы для принятия проектных решений на стадии обоснования инвестиций.  
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Рекомендации: 

− все расчеты при проектировании следует производить согласно приведенным значениям 

физико-механических свойств грунтов; необходимо учесть, что приведенные 

характеристики свойств действительны для естественного сложения грунтов, их природной 

влажности и структурной прочности; 

− при вскрытии карбонатного элювия траншеями, котлованами или другими выработками не 

допускать (или сократить до минимума) ее замачивания и движения строительной техники, 

что может привести к нарушению структуры грунта и переходу в разжиженное состояние; 

− рекомендуется исключить протечки в основание зданий для предотвращения возможности 

активизации карстово-суффозионных процессов; 

− выполнять контроль состояния конструкций в период эксплуатации зданий. 
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Таблица 11.2 - Нормативные и расчётные показатели физико-механических свойств грунтов 

№
 И

ГЭ
 Наименование 

грунта 
по ГОСТ 25100-2020 

Ге
ол

ог
ич

ес
ки

й 
ин

де
кс

 

П
ло

тн
ос

ть
 ч

ас
ти

ц 
гр

ун
та

, г
/с

м
 

Плотность 
грунта,  ρ, г/см3 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
  п

ор
ис

то
ст

и 

В
ла

ж
но

ст
ь 

пр
ир

од
на

я,
  %

 Влажность 

Ч
ис

ло
 п

ла
ст

ич
но

ст
и 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

те
ку

че
ст

и 

Прочностные характеристики 

М
од

ул
ь 

де
ф

ор
м

ац
ии

, 
 Е

, М
П

а 

но
рм

ат
ив

на
я 

Расчётная 
при α 

на
 г

ра
ни

це
 т

ек
уч

ес
ти

 

на
 г

ра
ни

це
 

ра
ск

ат
ы

ва
ни

я 

Угол внутреннего 
трения φ, градус 

Удельное сцепле-
ние С, кПа 

0.95 0.85 

но
рм

ат
ив

ны
й Расчётный 

при  α 

но
рм

ат
ив

но
е Расчётное 

при  α 

ρI ρII 0.95 0.85 0.95 0.85 

2 

Суглинки тяжёлые и 
лёгкие полутвёрдые, с 
единичными включе-
ниями обломков мерге-
ля 

g III 2,70 2,09 2,06 2,07 0,509 16,8 26,1 15,4 10,6 0,12 25 22 25 41 27 41 30 

3 Глины известковистые 
лёгкие твёрдые е(Р2) 2,73 1,94 1,86 1,89 0,724 22,3 44,2 26,4 17,8 -0,30 26 23 26 52 35 52 < 20 

4 
Мергели глинистые 
трещиноватые, мало-
прочные 

Р2 2,77 2,09 2,01 2,04 0,492 11,9 - - - - 
Предел прочности на одноосное сжатие: 

Rc = 36 МПа (360 кгс/см2)                                 
 (в водонасыщенном состоянии)* 

 
 
Примечание: * данные представлены по архивным материалам [26]. 
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32 Приложение Б 

Общество с ограниченной ответственностью 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

 

Объект: «Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект 

по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого пла-

нируется заключение контракта, предметом которого является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома, расположен-

ные в Верхнетоемском муниципальном округе Архангельской области» 
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1. Общие сведения 

Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Обоснование инвестиций, осущест-

вляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуата-

цию объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома, расположенные в 

Верхнетоемском муниципальном округе Архангельской области» выполняются на основании 

Договора подряда № 34-2024 от 26 июля 2024 г. и Задания заказчика. 

Местоположение объекта: Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя 

Тойма, ул. Комсомольская. Земельные участки с кадастровыми номерами: 29:02:030803:1356, 

29:02:030803:1357. 

 Заказчик работ: ИП Русанов В.Н., 163002, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 24, 

корпус 3, кв. 11. Тел. (8182) 639311, 639300, e-mail: rkinvest@mail.ru. 

Исполнитель работ: ООО «Геоизыскания». Место нахождения: 163000, Россия, г. Архан-

гельск, ул. Федота Шубина, д. 3, оф. 29, 32, e-mail: info@arhgeoiz.ru. 

Вид градостроительной деятельности: новое строительство. 

Цели и задачи инженерных изысканий: инженерно-геологические изыскания проводи-

лись с целью получения данных об инженерно-геологических условиях в районе площадки 

изысканий и прогноз их изменения в составе и с детальностью, достаточной для разработки 

решений на стадии обоснования инвестиций согласно п. 4.29 СП 47.13330.2016. 

Идентификационные сведения об объекте:  
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Назначение – многоквартирные жилые дома. 

Уровень ответственности – II нормальный. 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – да. 

Техногенное воздействие сооружения на геологическую среду отсутствует. 

Характеристики проектируемого сооружения: 

Этажность – 3 этажа. Предполагаемый фундамент – железобетонные забивные сваи, глу-

бина заложения не менее 10 м. Материал стен – стены кирпичные с навесным фасадом из кера-

могранита. 

Воздействия и нагрузки: Климатический район - II В. Снеговой район – IV. Ветровой 

район – I.   

Инженерно-геологические изыскания выполнить с условиями первого этапа подготовки 

проектной документации.  

Участок работ расположен на земельных участках с кадастровыми номерами: 

29:02:030803:1356, 29:02:030803:1357, категория земель – земли поселений (земли населенных 

пунктов), разрешенное использование – малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Обзорная схема размещения объекта 

Admin
Пишущая машинка
122



 

 

35 Приложение Б 

№док. Дата 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

35 И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

342024-1294-ИГИ-П 
 Лист 

2. Изученность инженерно-геологических условий 

1) В 2006 г. ФГУП «ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ» выполнены инженерно-геологические 

изыскания для строительства двух 12-квартирных двухэтажных жилых домов по ул. 

Кулижского в с. Верхняя Тойма Верхнетоемского района Архангельской области.  

2) В 2012 г. ООО «Геоизыскания» выполнены комплексные инженерные изыскания для 

строительства 10-квартирного жилого дома в целях улучшения жилищных условий 

работников государственных учреждений Архангельской области и муниципальных 

учреждений муниципального образования (строительство служебного жилья) в п. 

Верхняя Тойма МО «Верхнетоемский муниципальный район» Архангельской облас-

ти. Шифр отчёта 92012-284-ИИ. 

3) В 2021 г. ИП Семков В.Е. выполнены инженерно-геологические изыскания для проек-

тирования, строительства и ввода в эксплуатацию двух многоквартирных жилых до-

мов в с. Верхняя Тойма Верхнетоемского района Архангельской области по ул. Ком-

сомольская, 4. 

3. Краткая характеристика района работ 

С. Верхняя Тойма находится в Верхнетоемском районе Архангельской области, на пра-

вом берегу р. Северная Двина.  

Климат района изысканий относится к умеренно континентальному, характеризуется 

продолжительной холодной зимой и коротким прохладным летом. Зима холодная, преимущест-

венно с пасмурной погодой и частыми метелями, со средней температурой воздуха самого 

холодного месяца (январь) – минус 14,8 
о
С. Продолжительность темного времени в декабре 

достигает 17 часов в сутки. Заморозки в с. Верхняя Тойма в основном прекращаются в начале 

июня и начинаются в первой декаде сентября. В отдельные годы заморозки возможны в июле и 

августе. Лето прохладное, часто с пасмурной погодой и моросящими дождями. Ливни и грозы 

бывают 2-3 раза в месяц. Средняя температура воздуха самого теплого летнего месяца (июль) – 

плюс 17,0 
о
С.  

Территория находится под переменным воздействием арктических воздушных масс и 

воздуха умеренных широт.  

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 45,2 
о
С, абсолютный мак-

симум – плюс 33,5 
о
С.  

Территория района получает значительное количество атмосферных осадков, средняя 

годовая сумма осадков составляет 585 мм, причем большая их часть приходится на теплый 

период (с апреля по октябрь). Самые обильные осадки – в июле-августе 60-70 мм. Летом осадки 
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в основном ливневого характера и нередко сопровождаются грозами. Осенью преобладают 

обложные осадки, хотя в отдельные годы грозы случаются даже в октябре. В году бывает около 

200 дней с осадками. Относительная влажность воздуха в среднем 80%. По соотношению 

годовых осадков и испаряемости район относится к зоне избыточного атмосферного увлажне-

ния (коэффициент атмосферного увлажнения – 2,0).  

Строительно-климатический район – II В. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий относится к первой надпоймен-

ной террасе р. Северная Двина. Абсолютные отметки поверхности земли в районе работ колеб-

лются в пределах 48 – 49 м. Участок изысканий относительно ровный.  

Исходная сейсмичность в районе изысканий (пункт Верхняя Тойма) для объектов нор-

мального уровня ответственности согласно СП 14.13330.2018 по картам ОСР-2015 А, В  состав-

ляет менее 6 баллов.  

4. Геологическое строение 

Геолого-литологический разрез в районе участка работ  по данным изысканий прошлых 

лет характеризуется комплексом современных (t IV), верхнечетвертичных отложений (g III) и 

элювиальных образований верхней перми [e(P2)]. Отложения представлены в последовательно-

сти сверху вниз, следующими литолого-генетическими разностями грунтов. 

Техногенные отложения – t IV. Насыпной грунт смешанного состава: щепа, опилки, кора 

и древесные остатки с примесью песка и суглинка.  

Ледниковые отложения – g III. Суглинки полутвердые, в кровле слоя серого цвета, с 

примесью органики (древесных остатков), с глубиной переходящие в красно-коричневые раз-

новидности, с примесью гравия, гальки и дресвы карбонатных пород до 5-10%, с гнездами 

песка. В толще суглинков иногда прослеживаются маломощные тонкие прослои полутвердых 

глин. Вскрыты отложения под слоем насыпных грунтов.  

Элювиальные отложения верхней перми - e(P2).  Вскрыты с глубины 3,0-4,5 м. Пред-

ставлены глинами известковистыми, твердыми, выветрелыми, серого и зеленовато-серого цвета 

с беловатым оттенком (пестроцветными) и мергелями глинистыми, твердыми, зеленовато-

серыми и красноватых оттенков, трещиноватыми, обломочными.  

5. Гидрогеологические условия 

Изысканиями прошлых лет в районе работ грунтовые воды не установлены. В осенне-

весенний периоды возможно появление подземных вод сезонного характера типа «верховодка», 

приуроченных к понижениям в рельефе и подстилаемых суглинистым водоупором. 
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6. Состав, объем и  методика работ 

6.1. Сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет 

На данном этапе собирается информация о выполненных инженерно-геологических изы-

сканиях в районе участка работ - количество, глубина скважин, расположенных в районе работ, 

возможность использования архивных материалов в отчёте. Устанавливается опыт строитель-

ства на исследуемых грунтах.  

6.2. Рекогносцировочное обследование 

Рекогносцировочное обследование участка изысканий выполняется до производства 

буровых работ с целью оценки рельефа визуальным способом, степени подготовки участка 

работ, ориентировочной привязки выработок, с учетом ранее пробуренных скважин, а также 

для выявления процессов и явлений, отрицательно влияющих на эксплуатацию объектов. 

Объём работ по рекогносцировке территории – 0,8 км. 

6.3. Буровые работы 

Буровые работы проводятся в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 

446.1325800.2019.  Количество скважин, их глубина, расстояние между ними устанавливаются 

согласно п.п. 7.2.5, 7.2.6 СП 446.1325800.2019. Бурение скважин будет производиться буровой 

установкой  ПБУ-2 колонковым способом «всухую».  Диаметр бурения 127 мм. В процессе 

бурения будут вестись гидрогеологические наблюдения в скважинах, производиться отбор 

образцов грунта и грунтовых вод. Ликвидация скважин будет произведена выбуренным 

грунтом. Объёмы буровых работ представлены в таблице 6.1. Документация производится в 

журнале установленной формы, ведётся непосредственно в процессе производства работ. 

Записи в буровом журнале выполняются карандашом, стирания и подчищения недопустимы. 

Описание пород производится после каждого подъёма снаряда. По окончании бурения делается 

контрольный замер глубины скважины. 

        Таблица 6.1 – Объёмы буровых работ и полевых исследований грунтов 

№№ буровых 

скважин 

Способ 

проходки 

Диаметр, 

мм 

Кол-во 

вырабо-

ток 

Глуби-

на, м 

Всего, 

п. м 
Примечания 

БС-1, 2 
Колонковое 

бурение  
127 2 5-10 

10-

20,0 

Возможна корректировка 

глубины выработок   

в зависимости  

от геологических  

 условий 
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6.4.  Опробование  

Отбор образцов грунтов из скважин, а также их упаковка, доставка в лабораторию и 

хранение будут производиться в соответствии с ГОСТ 12071-2014. Количество образцов грунта, 

отбираемых в процессе изысканий, согласно п. 7.2.24.5 СП 446.1325800.2019 должно быть не 

менее 10 характеристик для каждого основного литологического слоя. 

Количество проб воды из каждого водоносного горизонта в пределах предполагаемой 

сферы взаимодействия проектируемых жилых домов с геологической средой должно быть не 

менее 3-х на стандартный химический анализ согласно п. 7.1.16.6 СП 446.1325800.2019. 

6.5. Лабораторные исследования 

Лабораторные исследования грунтов будут произведены в грунтовой лаборатории  ООО 

«Геоизыскания». Работы выполняются  согласно ГОСТ 30416-2012, ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 

9.602-2016, ГОСТ 12248-2010, ГОСТ 12536-2014 и др.  

Химические анализы подземных вод будут выполнены в испытательной лаборатории 

ФГУП Станции агрохимической службы «Архангельская». 

Виды и состав лабораторных работ определены в зависимости от геолого-

литологического разреза, представленного в разделе 4, а именно: 

 природная влажность грунтов; 

 гранулометрический состав песчаных и глинистых грунтов; 

 пределы пластичности связных грунтов; 

 плотность частиц грунта; 

 относительное содержание органических веществ; 

 определение вида карбонатных грунтов; 

 испытания полускальных грунтов на одноосное сжатие; 

 коррозионная активность грунтов. 

Объемы лабораторных работ будут уточняться в процессе полевых работ и после их 

окончания в зависимости от вида грунтов и количества проб. 

6.6. Камеральные  работы 

В процессе изысканий  выполняются следующие виды камеральных работ: 

  сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет, анализ их репрезентативности; 

 составляется рабочая карта фактического материала;  

 по результатам бурения составляется схематический геолого-литологический разрез; 

 составляется краткая характеристика инженерно-геологических, гидрогеологических 

условий района работ. 
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Окончательная камеральная обработка материалов производится согласно 

требованиям СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97.  

В результате выдаются следующие материалы: 

 сводный журнал выработок (геолого-литологические колонки); 

 инженерно-геологический разрез; 

 сводная таблица физических свойств грунтов с результатами статистической 

обработки; 

 таблица результатов химических анализов грунтов и воды; 

 текстовая часть отчета. 

7. Контроль качества выполнения работ 

В процессе работ осуществляется полевой текущий контроль (операционный) 

непосредственно исполнителем работ. Качество продукции обеспечивается системой 

менеджмента качества добровольной сертификации «Промстройтрест» применительно к 

деятельности по проведению инженерных изысканий и соответствует требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015). 

Полевые материалы передаются с актом приемки техническому руководителю 

изысканий на данном объекте, который проверяет соответствие выполненных работ программе 

работ; производится их оценка и устанавливается необходимость дополнительных работ. 

В процессе изысканий в программу могут вноситься изменения и дополнения. 

Изменения, связанные с отступлением от программы работ и требований нормативных 

документов и обусловленные изменением прогнозируемых природных и других условий, 

согласовываются с техническим руководителем проекта, должностными лицами, 

завизировавшими Программу и с Заказчиком. Изменения вносятся в Программу и 

соответственно подписываются. 

8. Охрана труда и окружающей среды  

Руководитель и все работники ООО «Геоизыскания» проходят вводный инструктаж. 

Вводный инструктаж проводится специалистом по ОТ, согласно утвержденной в Обществе 

программе вводного инструктажа, с записью в журнале регистрации вводного инструктажа. 

Инструктаж на рабочем месте работникам ООО «Геоизыскания» проводит непосредственный 

руководитель (производитель) работ Подрядчика по следующим вопросам: 

- основные производственные обязанности работников, правила поведения на рабочем 

месте; 
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-опасные зоны оборудования, с которым предстоит работать, предохранительные при-

способления и ограждения, блокировки, заземление и другие средства защиты; 

- порядок подготовки, безопасная организация и содержание рабочих мест, безопасное 

ведение работ; 

- возможные опасности и риски, меры по предупреждению или ограничению их воздей-

ствия и действия работников при возникновении данной ситуации; 

- пожарная безопасность; 

- действия работников при возникновении несчастного случая. 

Приказами руководителя ООО «Геоизыскания»  назначаются лица, ответственные за ор-

ганизацию и безопасное проведение работ на участке и  за выдачу наряда-допуска на земляные 

работы. При получении наряда-допуска на земляные работы руководитель ООО «Геоизыскания» 

получает целевой инструктаж от ответственного лица, назначенного приказом от структурного 

подразделения (объекта обследования) и проводит инструктаж своим работникам с регистрацией 

в наряде допуске. 

При производстве буровых работ соблюдать требования ФЗ РФ «Об охране окружающей 

природной среды» от 10.01.2002 г. № 7 (ред. от 26.07.2019 г.).  

При производстве полевых работ соблюдать следующие требования: 

• не допускать разливов топливно-смазочных материалов на землю; 

• не оставлять в местах бурения скважин отработанные буровые наконечники, сломан-

ные инструменты, бытовой мусор; 

• по окончании бурения произвести ликвидацию скважин засыпкой в них грунта с уп-

лотнением; 

• при длительных перерывах в работе выключать дизель буровой установки. 

9. Используемые документы и материалы 

1. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Ак-

туализированная редакция СНиП 11-02-96. 

2.  СП 446.1325800.2019. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

3. СП 11-105-97. Инженерно-геологические  изыскания для строительства. Часть I. Общие 

положения. 

4. СП 11-105-97. Инженерно-геологические  изыскания для строительства. Часть II. Правила 

производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-

геологических процессов. 

5. СП 11-105-97. Инженерно-геологические  изыскания для строительства. Часть III. Прави-

ла производства работ в районах распространения специфических грунтов. 
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6. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. 

7. СП 131.13330.2020. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23.01-99. 

8. ГОСТ 30416-2012. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. 

9. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. 

10. ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация 

11. ГОСТ 9.602-2016. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подзем-

ные. 

12. ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 

грунтов. 

10. Организация и сроки выполнения работ 

Этапность, последовательность и сроки выполнения работ осуществляются в 

соответствии с Договором и Заданием Заказчика. 

Заказчику предоставляется технический отчет по инженерным изысканиям в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и СП 11-104-97 в количестве 2-х экземпляров в 

бумажном варианте и 1 экземпляр в электронном. Предварительные материалы изысканий 

предоставляются Заказчику по требованию. 

Представляемые отчётные материалы: 

- технический отчёт (пояснительная записка) – текстовая часть в формате word; 

- приложения текстовые (копия задания, копия программы, выписка из реестра членов 

СРО, сертификаты лабораторий, таблицы результатов лабораторных испытаний грунтов и 

подземных вод, таблицы и графики статического зондирования грунтов, акты контроля и 

приёмки выполненных работ) в форматах word и excel; 

- приложения графические в формате AutoCAD.dwg (карта фактического материала, 

геолого-литологические колонки буровых скважин, совмещённые с графиками статического 

зондирования, инженерно-геологические разрезы по скважинам по контуру (осям) 

проектируемого здания). 

Первичные материалы полевых работ не включаются в состав технического отчёта. 

                         

                  

 

                                Составил: ГИП                         Боровикова Л.Г.                    
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКА РАБОТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

 БС-1    - буровая скважина, номер  

 

                                - граница работ 

 

БС-1 

 

БС-2 

Admin
Пишущая машинка
130



 

      
 

43 

№док. Дата 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

43 И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

342024-1294-ИГИ-П 
 Лист 

Приложение В 

Admin
Пишущая машинка
131



 

      
 

44 

№док. Дата 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

44 И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

342024-1294-ИГИ-П 
 Лист 

Приложение В 

 
 

Admin
Пишущая машинка
132



 

      
 

45 

№док. Дата 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

45 И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

 
 

 
 

342024-1294-ИГИ-П 
 Лист 

Приложение Г 
   

 

 

 

Admin
Пишущая машинка
133



 

 №док. Дата 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

46 И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

 

 
 

342024-1294-ИГИ-П 
 

 

 

Лист 

Приложение Г 46 
          

    

    

 

Admin
Пишущая машинка
134



 

 №док. Дата 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

47 И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

 

 
 

342024-1294-ИГИ-П 
 

 

 

Лист 

Приложение Г 47 
          

  
 

 

Admin
Пишущая машинка
135



 

 №док. Дата 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

48 И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

 

 
 

342024-1294-ИГИ-П 
 

 

 

Лист 

Приложение Г 48 
 

 
 

 

Admin
Пишущая машинка
136



 

 №док. Дата 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

49 И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

 

 
 

342024-1294-ИГИ-П 
 

 

 

Лист 

Приложение Г 49 
 

 

 
 

 

Admin
Пишущая машинка
137



 

 №док. Дата 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

50 И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

 

 
 

342024-1294-ИГИ-П 
 

 

 

Лист 

Приложение Г 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin
Пишущая машинка
138



 

 №док. Дата 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

51 И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

 

 
 

342024-1294-ИГИ-П 
 

 

 

Лист 

Приложение Г 51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin
Пишущая машинка
139



 

 №док. Дата 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

52 И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

 

 
 

342024-1294-ИГИ-П 
 

 

 

Лист 

Приложение Г 52 
 

 

Admin
Пишущая машинка
140



 

 

Приложение Г 
53 

№док. Дата 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

53 И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

 

 
 

 

342024-1294-ИГИ-П 
 Лист 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin
Пишущая машинка
141



 

      
 

54 

№док. Дата 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

Изм. Кол.уч   Подп. 

Лист 

54 И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

342024-1294-ИГИ-П 
 Лист 

Приложение Д 

Каталог 

координат и высот буровых скважин  

 

Объект: «Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект  

по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется 

заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ 

по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства: «Многоквартирные дома, расположенные в Верхнетоемском 

муниципальном округе Архангельской области» 

 

Наименование   

выработок 

№ выра-

ботки 

Глуби-

на, м 

Диа-

метр 

сква-

жины,   

мм 

Координаты Отметка   

устья   

выработ-

ки, м 

Дата  

проходки 
X Y 

Буровая  

скважина  
БС-1 5.0 127 392472.22 3450563.01 48.51 22.08.2024 

-- « -- БС-2 10.0 127 392404.09 3450545.29 48.47 22.08.2024 

          

           Примечание:   1. Система координат: МСК-29. 

                                    2. Система высот Балтийская, 1977 г. 

 

                                         Составил: ГИП                             Боровикова Л.Г. 

      Проверил: инженер-геодезист                          Романов Р.Е.   
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Приложение Ж 

 

Результаты анализа солянокислой вытяжки из грунтов 
 

 

Объект: «Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект  

по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется 

заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ 

по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства: «Многоквартирные дома, расположенные в Верхнетоемском 

муниципальном округе Архангельской области» 

 

(по архивным данным [26]) 
 

 

 

 

№
 п

/п
 Номер 

сква-

жины 

И
н

т
ер

в
а
л

  

о
п

р
о
б

о
в

а
н

и
я

, 
м

 Содержание в % 
 

 

 

Наименование 

грунта. 

(по С.Г.Вишнякову) 

[24] 

 

 

Д
о
л

о
м

и
т
 

К
а
л

ь
ц

и
т
 

 

Г
и

п
с 

П
р

о
к

а
л

ен
н

ы
й

 

н
ер

а
ст

в
о
р

и
-

м
ы

й
 о

ст
а
т
о
к

 

1 8282 3,9-4,1 25,370 0,875 0,627 71,99 Глина известковистая 

2 8282 5,7-5,9 11,531 2,122 0,589 85,20 Глина известковистая 

 

 

 

 

         

                      С подлинным верно:  инженер-геолог                              Боровикова Л.Г. 
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Приложение К 

         

             УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор  

  ООО «Геоизыскания» 

______________      Л.В. Уляницкая 

 « 06» сентября 2024 г. 

 

 

А К Т 

о производстве ликвидационного тампонирования 

буровых скважин 

 

Объект: «Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект  

по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется 

заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ 

 по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства: «Многоквартирные дома, расположенные в Верхнетоемском  

муниципальном округе Архангельской области» 

 

Ликвидационное тампонирование выработок выполнено 03-04.09.2024 г. засыпкой с 

трамбованием выбуренным грунтом. 

 

Количество выработок: 2 буровые скважины. 

                                        

Общий метраж: 15 п.м. 

 

Выработки на местности закреплены 2 деревянными реперами. 

 

 

Ответственный исполнитель    ________________ 

инженер-геолог        /Боровикова Л.Г./ 

 

 

Буровой мастер              ________________ 

                   /Уляницкий Г.О./ 

  

 

 

Помощник бурового                                       _____________ 

        мастера                                                   /Коломиец М.В./ 
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Приложение Л 
          

        

 

      УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор  

ООО «Геоизыскания» 

 

______________      Л.В. Уляницкая 

 

«26» августа 2024 г. 

    

  

 

 

А К Т 

технической приемки полевых инженерно-геологических работ 

 

Объект: «Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект  

по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется 

заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ 

по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства: «Многоквартирные дома, расположенные в Верхнетоемском  

муниципальном округе Архангельской области» 

 

Ведомственная приемка полевых инженерно-геологических работ произведена комисси-

ей, назначенной Генеральным директором ООО «Геоизыскания», в составе: 

Боровикова Л.Г. –  ГИП; 

Тараканова М.И. –  вед. специалист; 

Титова Н.В. – зав. грунтовой лабораторией. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены на основании договора № 34-2024 от 

26 июля 2024 г. и Задания Заказчика.  

Текущий полевой контроль и приемка работ от исполнителей были произведены спе-

циалистом отдела геологии – Боровиковой Л.Г. 

Методика работ и подробные технические показатели принимаемых работ приведены в 

техническом отчете. 

Полученные в процессе производства работ инженерно-геологические материалы могут 

быть рекомендованы для обработки и определения характеристик грунтов основания, выбора 

типа основания фундамента для обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома, располо-

женные в Верхнетоемском муниципальном округе Архангельской области». 
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Приложение Л 
 

 

 

К приемке предъявлены и принимаются комиссией следующие работы и документы: 

 

 

 

Выводы  комиссии: 

1. Полевые инженерно-геологические работы, выполненные в августе 2024 г., принимаются 

ведомственной комиссией ООО «Геоизыскания» с общей оценкой «хорошо». 

2. Технический отчет по выполненным работам подлежит передаче: 

 экз. № 1 – ООО «Геоизыскания»; 

 экз. № 2, 3 – ИП Русанов В.Н. 

 

 

 

Члены  комиссии:                                    Тараканова М. И. 

 

         Боровикова Л. Г. 

 

                                               Титова Н. В. 

 

 

  

 

    Наименование 

работ/документов 

Единица 

изм. 

Объём 

работ 

Качество 

работ 
Примечание 

Рекогносцировочное обследование 

участка 
км 0,8 хорошо  

Бурение скважин скв. / п. м 2 / 15.0 хорошо  

Полевой журнал буровых скважин журнал 1 хорошо  

Отбор проб грунтов ненарушенно-

го сложения 
монолит 7 хорошо  

Отбор образцов полускальных кар-

бонатных грунтов 
образец 7 хорошо  

Отбор проб на коррозионную                 

агрессивность 
проба 1 хорошо  

Отбор проб подземных вод проба 1 хорошо  
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I

I

Изм. Кол. уч. Лист № док . Подп. Дата

Ген. директор

Составил

Проверил

стадия лист листов

ООО "Геоизыскания"
1. Система координат: МСК-29 

Примечания:

3. Рельеф на участке охарактеризован только высотными отметками.
2. Система высот Балтийская, 1977 г. 

Условные обозначения:

буровая скважина, номер
абсолютная отметка, м

- граница земельного участка

- предполагаемый контур проектируемого здания

БС-2

- инженерно-геологический разрез, номер
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формат А3

ЛистИзм. Кол. уч. Дата№ док. Подп.

листстадия

1

листов

1
Cоставил

Экз. 

Ген.директор Уляницкая Л.В.

Уляницкая Л.В.

ООО "Геоизыскания"

Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма

И
Проверил

Боровикова Л.Г.

Геолого-литологические колонки
буровых скважин БС-1, 2

342024-1294-ИГИ-Г.2
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Инженерно-геологический разрез
по линии I-I. Условные обозначения

ЛистИзм. Кол. уч. Дата№ док. Подп.

листстадия

1

листов

1Cоставил

Экз. 

Боровикова Л.Г.

Проверил

Ген.директор Уляницкая Л.В.

ООО "Геоизыскания"

Уляницкая Л.В.
И

И
нв

.N
 п
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л

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

.N
С

О
ГЛ

АС
О

ВА
Н

О

Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма

342024-1294-ИГИ-Г.3
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Приложение Е 

(обязательное) 

Технические условия на подключение водоснабжения № 18/2024 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Технические условия на теплоснабжение 
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Приложение И 

(обязательное) 

Письмо исх. № 01-14/22 от 17.01.2025 г. 
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Приложение К 

(обязательное) 

Письмо исх. № 01-14/38 от 24.01.2025 г. 
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                                                          Приложение Л 

(обязательное) 

Письмо исх. № 01-14/27 от 17.01.2025 г. 
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Приложение М 

(обязательное) 

Письм исх. № б/н от 27.01.2025 г. 
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Приложение Н 

(обязательное) 

Письмо исх. № 5/1-05-NDN-Исх-00063/25 от 25.03.2025 г. 
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Приложение П 

(обязательное) 

Письмо исх. № 01-14/45 от 29.01.2025 г. 

 



 

162 
 

 

Приложение Р 

(обязательное) 

Письмо исх. № 01-14/19 от 17.01.2025 г. 
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Приложение С 

(обязательное) 

Письмо исх. № 01-14/43 от 29.01.2025 г. 
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Приложение Т 

(обязательное) 

Письмо исх. № 01-14/23 от 17.01.2025 г. 
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Приложение У 

(обязательное) 

Письмо исх. № 01-14/21 от 17.01.2025 г. 
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